
自动定硫仪煤炭 煤炭化验设备 定硫仪

产品名称 自动定硫仪煤炭 煤炭化验设备 定硫仪

公司名称 鹤壁市万邦仪表科技有限公司

价格 16000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:万邦仪表科技
型号:WB-8D大液晶触屏硫

公司地址 鹤壁市淇滨区嵩山路工贸巷

联系电话 0392-6866716 13603927005 1360392700513213408228

产品详情

   

相关名称:定硫仪/智能定硫仪,一体化智能定硫仪，自动测硫仪，汉字智能定硫仪

1.1适用范围       wb-8d型嵌入式测硫仪主要用于测定煤炭、钢铁及各种矿物中全硫的含量，是煤炭
、电力、冶金、化工、建材、商检等部门的实验室必备仪器。

1.2功能特点

     ●既有一体化测硫仪美观大方的结构外形又具有分体硫的造作方便维护简单特点。

     ●以嵌入式arm为主控芯片配以7寸真彩大触摸液晶屏实现更为简单直接的人机交互；同时和按
键操作自由切换，使用更简便。

     ●可定制的主界面风格形式满足更多用户的个人需求。

     ●用计算机的强大数据处理功能和极强的可宽展能力实现了对仪器的完美表达，使得对于1000
条历史数据的查询打印变得简单轻松，并为今后的设备组网和数据共享提供了可能。

     ●具有以往“个人计算机+控制器”模式下微机测硫仪的绝大多数功能和其所无法比拟的可靠
性；以超级链接的形式提供当前故障诊断说明和处理建议，简化了仪器的维护。

1.3技术参数

    ●测硫范围：0.1—40%；



    ●测硫分辨率：0.01；

    ●测试时间：一般（4—8）分钟；（依据设定的做样时间测试样品的分解难易程度自动判断）

    ●测试温度：1150±5℃（煤），920±5℃（油）；（可自由设定，一般不超1200℃）

    ●升温时间：20分钟左右升到1150±5℃；

    ●精密度：符合gb/t214-2007；

    ●准确度：在标准样品的允许误差范围内；

    ●数据存储：不小于1000个试样结果；（包含样号、样重、全硫、水分、实验开始时间日期、试
验结束时间日期）

    ●电源：220v±10%   50hz；

    ●功率：≦3.5kw；

    ●仪器尺寸：770mm×380mm×360mm ；

本产品的加工定制是是，品牌是万邦仪表科技，型号是WB-8D大液晶触屏硫，类型是智能定硫仪，测量
范围是0--40%（%），分析时间是（4—8）min（s），电源电压是220V±10%（V），重复性误差是优于
国标：GB/214-2009，可测样品状态是煤炭，焦炭，钢铁，石油，土壤，外形尺寸是770X480X450
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