
上海二工指示灯总代理 西门子APT指示灯AD16-22B系列

产品名称 上海二工指示灯总代理
西门子APT指示灯AD16-22B系列

公司名称 上海旺弘自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:APT
型号:AD16-22B

公司地址 上海市闵行区元江路5500号第1幢A971室

联系电话 0551-65316112 18355109806

产品详情

 apt/上海二工总代理

??????????

???apt??????

?????????????  ?????  

e-mail:3277843356@qq.com  

?????0551-65316112  18355109806(??)

?????????????????????????????????????????????????

ad16-22b指示灯特点表示：

??????22mm?????????????25mm??30mm???;??????????????????????????????????led???????????
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ad16-22b指示灯型号表示：
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ad16-22b指示灯参数表示：

工频耐压：ac1890v 绝缘电阻≥2mω。 交流指示灯允许电压波动±20% 连续工作寿命≥30000h
相比漏电起痕指数cti≥100 使用频率ac50～60hz  环境温度：-25℃～+55℃; 空气相对温度≤98%
在振动频率为2-80hz加速度为0.7g下能正常工作； 污染等级为3级，安装类别为ⅲ类；
有“th”标志的能在湿热带环境下工作。
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