
防爆温湿度变送器ATEX粉尘隔爆传感器

产品名称 防爆温湿度变送器ATEX粉尘隔爆传感器

公司名称 上海承顶机电设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:香港艾伊特
型号:GE-373-ex

公司地址 嘉定区嘉好路1690号6幢6098室

联系电话 131-66369204 13166369204

产品详情

GE-373-Ex防爆型温湿度变送器由香港艾伊特公司设计制造，采用隔爆外壳，对易燃点与外界气体和粉尘
进行隔绝处理，具有国内和国际ATEX防爆证书，量程有多种可选，信号输出可以是4-20mA或者RS-485.
同时满足气体防爆和粉尘防爆要求. 燃气防爆标志：ExdbIICT6 或者 ExdIIBT4
BT6；粉尘防爆标志：ExtbIIIC T85℃, Ex tD A21 IP65 T80。另外，此产品可提供SIL2
SIL3安全级别认证证书。

订购选型指南

1. 产品安装方式

壁挂式： 用于测量室内外环境温湿度；插入式： 用于测量管道温度度。

2. 输出信号

4-20mA为默认信号，0-5V、0-10V、RS485等信号，请在订购或者询价时声明

3. 防爆和防护等级

防护等级：无特殊声明，默认提供IP65；如需IP66，请声明

防爆等级：默认符合****需求的防爆产品，ExdbIICT6   ExtbIIIC
T80℃。如果需要满足欧洲ATEX防爆标准的产品，请询价或者订购时声明。

SIL安全产品：如需满足SIL2 SIL3安全产品，请询价或者订购时声明

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

