
嘉研牌全自动单头下线压接机

产品名称 嘉研牌全自动单头下线压接机

公司名称 常州市嘉研自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:嘉研
型号:JY-E115

公司地址 天宁区武青北路58号

联系电话  13809079740

产品详情

 jy-e115全自动端子机单头带扭线

 产品说明jy-e115 采用了紧凑的模块设计，速度最快可达到每小时加工近5000条线。可直接加工18#-30#
线束的多种加工应用需要。使用最优化的组件组合以确保出色的生产力。

（1）：紧凑的模块化设计，大大的减少了机器的占地面积

（2）：高端和高精密的组件确保了机器的可靠质量

（3）：通过触摸屏和图标化的easy软件实现简便的操作

（4）：可一次性快速的完成裁线，剥皮，打端子，扭线动作

（5）：速度快，产品高，更大限度的为企业节省劳动力

应用范围

最新款jy-e115全自动单头扭线端子机，速度达到每小时可加工近5000条线材。作为jy-e115的升级机型采用
新的设计理念提供精准度，耐用性和人性化使用体验同时进一步减低设置安装时间。多样化的配置组合
满足各种加工需求，动力强大的智能的控制系统提供强大的生产力以满足最高的加工需求量。生产参数
通过直观、菜单引导式的触摸显示器输入，减少培训时间，降低出错率。所有的参数如线束数据、压接
数据都可以在操作面板里面直接体现。实现了最强的人机界面。

技术参数

产品型号 jy-e115
中文名称 全自动单头扭线压接端子机



外观尺寸 700长*600宽*1500高(mm)
机器重量 213kg（含木箱包装）
显示方式 彩色液晶触摸屏
运行方式 自动运行+手动运行
调刀方式 电动调刀
刀具材料 进口钨钢
气动配件 日本smc
丝杆导轨 原装台湾上银
裁线长度 40mm-999999mm
裁线公差 变动范围:0.01mm+切断长度*0.2%以下
剥皮长度 0.1mm-12.00mm
适合线材 awg18-30#
裁线速度 约8500条/小时
加工能力 约5000条/小时
端子压力 2.0t(标配）其他压接力需要订制
空气压力 5— 7kgf(需使用清洁干燥空气)
配置电源 国家标准/市电ac220v
导管直径 1.5mm-5.0mm
检测装置 1：线材打结2：线材有无。3：压接检测。4：气压检测

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是嘉研，型号是JY-E115，工作电压是AC220（V），压着出力是2000（kgs
），外形尺寸是700长*600宽*1500高(MM)（mm），重量是220（kg），规格是700长*600宽*1500高(MM)
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