
进口无石棉纤维板NA1002

产品名称 进口无石棉纤维板NA1002

公司名称 合肥诺盾密封材料有限公司

价格 90.00/件

规格参数 品牌:泰利
型号:NA1002
颜色:绿色

公司地址 安徽省合肥市经济技术开区玉屏路227号

联系电话 0551-63825311 15240062066

产品详情

进口无石棉纤维板NA1002TEADIT泰利NA1002垫片!! 奥地利进口垫片-无石棉密封材料-TEADIT NA1002
结构： TEADIT（泰利）NA1002是用芳香纤维加丁腈胶制成的无石棉密封材料，生产过程按ISO9001质量
标准，采用热滚压方式。 应用：
TEADIT（泰利）NA1002适用于密封石化类产品，水，饱和蒸汽，溶剂，气体和一般化学品。技术参数
： 极端温度：400℃ 持续温度：260℃ 极端压力：110bar 持续压力：80bar 颜色：绿色

材料特性：   垫片   用TEADIT系列密封材料切割而成的垫片，其特性是对粗糙或不平整的密封面
具有很好的适应性，对高压和温度不稳定情况下气体和流体以及腐蚀性介质有优异的密封性。
以下是可提供的TEADIT系列密封材料：   压缩纤维板   TEADIT NA 1002：芳纶纤维加丁腈橡胶
TEADIT NA 1040：植物纤维加丁腈橡胶   TEADIT NA 1100：碳和石墨纤维加丁腈橡胶   可供规格
规格  NA 1002  NA 1040  NA 1100   1500*1600mm  0.5mm  -  0.5mm   1500*1600mm  1.0mm
1.0mm  1.0mm   1500*1600mm  1.5mm  1.5mm  1.5mm   1500*1600mm  2.0mm  2.0mm
2.0mm   1500*1600mm  3.0mm  3.0mm  3.0mm   石墨板材   TEADIT GP
1520：纯膨胀石墨板，不加内衬材料   TEADIT GR 1520：加平面金属板内衬，316不锈钢   TEADIT
GE 1520：加冲刺金属板内衬，304和316不锈钢   可供规格   规格  GP 1520  GR 1520  GE 1520
SS304  GE 1520   SS316   1000*1000mm  1.0mm  1.0mm  -  1.0mm   1000*1000mm  1.5mm
1.5mm  1.5mm  1.5mm   1000*1000mm  2.0mm  2.0mm  2.0mm  2.0mm   1000*1000mm
3.0mm  3.0mm  3.0mm  3.0mm   四氟板   TEADIT 24SH   双向型（纤维）膨体四氟板   TF
1570   结构改良型四氟板，添加中空玻璃微型粒子。   TF 1580
结构改良型四氟板，添加硫酸钡。   TF1590   结构改良型四氟板，添加二氧化硅。   可供规格
规格  TEADIT 24SH  TF 1570  TF 1580  TF 1590   1500*1400mm           1500*1400mm    
1500*1400mm         

 

主要物理性能： ASTM实验 性能 数值 F36 可压缩性 10% F36 回弹率 60% F146 重量增加：
5小时/ASTM3号油150℃ 5小时/ASTM燃料B21-29℃ 11% 9% F146 厚度增加： 5小时/ASTM3号油150℃



5小时/ASTM燃料B21-29℃  

 

无石棉板

不含石棉成分的板材的通称.

无石棉板主要包括:无石棉抄取板,无石棉压缩板,无石棉橡胶板等不含石棉的材料.

板材可以用模具或各种工具冲压,剪切而成的各种形状的产品.

广泛被应用与石油,化工,医药,船舶,汽车,等行业.正广泛的备接受和应用
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