
智能上领模板缝纫机 ¥0.00

产品名称 智能上领模板缝纫机 ¥0.00

公司名称 佛山市阿玛尼科技有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥0.00
加工定制:否
种类:制衣

公司地址 广东佛山市南海区桂城深海路17号（瀚天科技城
A8座）

联系电话 86 0757 85931071

产品详情

全自动服装模板缝纫机应用范围:衣领、后袋、门禁、羽绒服、贴花边、车棉、装拉链,美容美发用品,户
外用品等等领域

 功能特点:

(1)前所未有的降低了工人的技术要求,有效的提高了生产效率,很大程度的提升了产品品质

(2)功能多样,应用广泛,编程简单方便,可自动夹紧和松开模板。

(3)具有断线检测和底线监测功能,可订制缝纫后裁片直接修边功能。

功能特点:

1、降低了工人的技术要求，任何一个工人不用经过任何培训即可操作机器，并生产出合格的产品；

2、有效的提高了生产效率，一键式操作，操作工人只要按一下起动按钮机器会自动运行，工人就可以准
备其它的模板了，更由于加入了自动模板识别系统，可同时加工线颜色一样的多块不同的模板，又有上
下点号笔为下一道生产工序进行加工前准备，使效率提高到了极致；

3、很大程度的提升产品品质，由于使用程序化的加工，可以保证所有产品针距和缝纫走向等做到标准一
致，并可轻松的实现特殊要求，如对于衣物的转角处加密缝制，或对有的部位进行双道线缝制等，只需
在编制程序时加入就可一步到位，对于特殊工艺要求的产品生产更是得心应手；

4、功能多样，应用广泛，可适应于采用模板的加工，也可应用于没有模板的平缝和绗棉等，更可以应用
于皮料的加工和简单的花样图案；



5、编程简单方便，可通过上位软件直接使用服装cad软件生成的dxf和plt图形，识别的格式有.dxf \\.plt
\\.dst \\.ai。另外也可以通过手动读取图形直接编程，或用上位软件转换成可运行程序；

6、可自动夹紧和松开模板，停机位置也可跟据不同人的习惯设在任意位置，降低操作员工的劳动强度；

7、具有断线检测和底线监测功能，当断线后机器能马上暂停，等装好线确认后再进行未完的缝制，底线
监测功能可以在当底线不能缝完一个模板的时候给出提示，更换底线；

8、可订制缝纫后裁片直接修边功能；

9、控制面板有按键式和7吋触摸屏式两款。

技术参数

缝纫面积5种：750*1500mm

针距：0.5mm至任意长

缝纫速度：200rpm ~2200rpm（针距2.5mm时）

可同时识别模板个数：15（30）

缝针：db×1#14（#8-#18）

程序输入装置：电脑usb数据线或u盘

程序记忆载体：eprom内存

记忆程序数量：最多999种

缝纫机马达：650w直接驱动伺服马达

电源规格：220v 1200w

使用空气规格：0.25-0.4mpa(最大0.5mpa)

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是否，种类是制衣，用途是缝纫设备，自动化程度是全自动，
作用对象是面料，适用面料是无纺布，产品类型是全新，品牌是阿玛尼，型号是AMN-0750，外形尺寸（
长*宽*高）是1200*2300*1200（mm），整机重量是400（Kg），产品别名是智能上领模板缝纫机，产地是
佛山，规格是750*1500
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