
远方 PF2010S数字功率计(0.05级) 智能功率测量仪表

产品名称 远方 PF2010S数字功率计(0.05级)
智能功率测量仪表

公司名称 深圳市诺科纬智电子科技有限公司

价格 13200.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:多功能功率测量仪表
品牌:Everfine/远方

公司地址 深圳市龙岗布吉街道宝丽路104号7号北座507

联系电话  13422080685

产品详情

数字功率计又名电参数测量仪，主要用来测定相关仪器仪表的电力参数，如电压、电流、电功率、功率
因素等。电参数综合测量仪主要有数字电力参数测量仪、单相电力参数测量仪以及三相电力参数测量仪
等等。其中数字功率计采用表贴技术，体积更小、质量更稳定，有丰富的接口功能及测量功能，测量功
能更全面，如谐波、pwm波、空载损耗等，能满足实验室工频产品检测要求。

 

数字功率计按测试电压相线可分为单相功率计和三相功率计。单相功率计广泛应用于电视机、变压器等
的测量，三相功率计适用于电动机等三相仪器的参数测量。

 

数字功率计又可分为交流功率计、直流功率计或交直流功率计，可根据实际应用需要选择对应的型号。

 

数字功率计按照测试精度又可分为一般功率计和高精度功率计。现在市场上常规的功率计精度一般为0.5
级，即误差为千分之五；高精度方面可高达万分之五，如杭州远方的pf2010系列功率计。

 

目前国内最大的功率计厂家为杭州远方，在功率计性能及产量上领先于国内其它各厂家，国外知名品牌



如：日本横河、日置等品牌。

产品简介：pf2010s数字功率特别适合于高精度测试要求,因其功能齐全,可靠性好,性价比高等优点,已被国
内外众多政府机构和知名企业所采用. 

技术特性： 四窗口显示v、a、hz、pf、w、h、kwh

输入电压30v/60v/100v/200v/400v/600v

输入电流0.1a/0.5a/1a/5a/10a/20a

量程切换自动/手动均可

频率范围交流10hz～80hz

测量精度电压、电流功率±(0.04%读数+0.01%量程+1字)±(0.03%读数+0.02%量程+1字)锁存功能数据波动
使用,方便读数

功率积分项目ｗh＋、ｗh－、

平均功能指数平均功能，可消除被测值的较大波动

显示方式指数平均功能实际值显示和分格数/百分率显示

通讯rs-232

外部尺寸426（宽）× 132（高）× 400（深）mm 

 

本产品的加工定制是是，类型是多功能功率测量仪表，品牌是everfine/远方，型号是pf2010s，可测电压范
围是600（v），可测电流范围是20（a），准确度等级是0.05级，外形尺寸是426（宽）×132（高）×400
（深）（mm），规格是pf2010s
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