
泳池洗澡堂洗澡专用可拆型板式换热器

产品名称 泳池洗澡堂洗澡专用可拆型板式换热器

公司名称 武城县德孚换热设备销售部

价格 4900.00/台

规格参数 品牌:德孚
型号:DFM

公司地址 山东省德州市武城县工业园

联系电话  18305346630

产品详情

泳池洗澡堂洗澡专用可拆型板式换热器

联系电话：18305346630  QQ：848071990  淘宝店铺：德孚板式换热器

桑拿浴的起源，说法不一，但是比较一致的说法是起源于古罗马。古罗马人出于强身健体之目的，用木
炭和火山石取热量健身，这就是现代桑拿的雏形。
“桑拿”是芬兰语，原意是指“一个没有窗子的小木屋”，这样的称呼恐怕与桑拿的起源有关。 最初的
小木屋，不仅没有窗户，甚至连烟囱也没有，浓烟把屋子熏得油黑，因而，那时的桑拿就叫“烟桑拿”
。后来，一些富有革新精神的人安装了烟囱，桑拿从此也就有了新颜面。 不过，芬兰的一些地方仍然保
留了“烟桑拿”，但享受一次，却要很多钱，而且很费时间，因为“烟桑拿”要熏上七八个小时才能达
到真正的效果。

板式换热器在公共洗浴设施中的应用:设置浴池用蓄热水槽时，为了防止蓄热水槽内的军团菌类的繁殖，
必须使热水温度保持在60℃以上，并设置专用的消毒装置。此外，蓄热水槽还要定期进行清扫、消毒、
故在热水槽的底面便于维护管理的位置设置排水阀。当蓄热水温度高于向浴池供水的温度时，为了调节
热水温度，可采用用水稀释的方法或采用板式换热器冷却的方法。循环系统的机房设置在低于浴池底面
的位置，此时循环泵没有吸入扬程，过滤器和板式换热器的空气也易于排出。由于浴池使用氯消毒，故
应考虑对设备的影响，在加热循环水时，应采用耐腐蚀的换热器，而不直接用锅炉或热水器等直接加热
。换热器一般采用板式换热器，加热器则常使用对运行无资格要求的真空室热水器和无压开放热水器。
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