
四合一气体检测仪可燃硫化氢氧气一氧化碳检测仪有毒气体检测仪

产品名称 四合一气体检测仪可燃硫化氢氧气一氧化碳检测
仪有毒气体检测仪

公司名称 深圳市普利通电子科技有限公司

价格 1250.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:中安
型号:中安四合一

公司地址 深圳市宝安区松岗街道红星港联永淳工业园B栋2
楼209

联系电话  13118886608

产品详情

    本四合一气体检测仪通过防爆认证和检验证书，可以同时检测，一氧化碳  硫化氢  氧气 
可燃气体。

   具有两级三重报警，（声、光、振动），带有防尘、防水、防滑、防摔设计，高清液晶显示，全部
中文显示设计，方便使用者使用，还可以配套电动泵使用可以将有限空间气体进行泵吸抽气检测。

kp826是一款可以配置单一气体或多种气体传感器的检测仪表，可配置单一、二合一、三合一、四合一或
任选四种有毒气体传感器或任选单种气体传感器进行检测。

    kp826多功能气体检测仪灵敏度高响应时间快，配备液晶显示屏以及音频声光报警提示，能够适
应在较复杂的环境下进行浓度监测。该产品适用于化工、制药、市政、水处理、电信、考古、实验室、
冷库、酿酒等多种场所。

    该种气体检测仪即可检测各种可燃及有毒气体的现场浓度，简单列举有：氢气、甲烷、乙烷、丙
烷、丁烷、壬烷、甲醇、乙醇、丙醇、乙烯、乙酸乙酯、甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、氯乙烯、液化气
、天然气、乙炔、丙烯腈、沼气、环乙烷、丙烯、二甲胺、乙酸、甲醛、柴油、汽油、醋酸、酒精、溶
剂油、环氧乙烷、硫酸二甲脂、六氟化硫、甲醚、异丁烷、二甲醚、三甲胺、松节油、油气、油漆、瓦
斯、苯甲醇、二氯甲苯、醋酸甲酯、苯胺、二乙胺、二氯乙烯、环已胺、丁烯、丁酸、乙酸乙酯、异丁
烯、三乙胺等可燃气体；

    氢气、氨气、氯气、臭氧、氟气、光气、硅烷、磷烷、硫酸、溴气、氰化氢、硫化氢、磷化氢、
氯化氢、溴化氢、氟化氢、氯甲烷、氯乙烷、氯丙烷、砷化氢、氯乙烯、碘甲烷、一氧化碳、二氧化碳
、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、二氧化氯、二氯乙烷、二氟化氮、四氯化碳、三氯甲烷、氟利昂、



六氟化硫、煤气等有毒气体。

    主要功能及特点:

    ●体积小巧、携带轻便、坚固、音频声、光报警指示   
●大屏幕数字显示、瞬时值、峰值、平均值显示   
●开机或需要时对显示、电池、传感器、声光振报警功能自检   
●安全提示：定期闪灯、声音提示    ●带存储3000条记录功能   
●产品使用简单、操作方便、后期维护费用很低    ●可以支持1、2、3或4种的气体实时检测

    主要技术参数：

    ●传 感 器：氧气及有毒气体为电化学型,可燃气体/催化式    ●电   
池：3.6v锂离子充电电池   
●工作时间：可燃/连续工作15小时、有毒气体/连续工作200小时左右    ●显   
示：大屏幕液晶显示    ●报    警：声、光报警   
●直接读数：瞬时值、峰值、电池电压、twa、stel    ●防爆标志：ex ibdiict3   
●防护等级：ip66    ●工作温度：-20∽60℃    ●工作湿度：5-90%rh    ●尺   
寸：126mm*66mm*33mm    ●重    量：220g(带充电器)

本产品的加工定制是否，品牌是中安，型号是中安四合一，测量范围是1，测量对象是EXCOO2H2S，测
量精度是0.1，尺寸是126*66*33（mm），重量是0.22（kg），电源是3.6V锂离子充电电池
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