
赛普SP-56SW363澳式防水开关 防漏电旋转开关 机器用防水开关63A

产品名称 赛普SP-56SW363澳式防水开关 防漏电旋转开关
机器用防水开关63A

公司名称 乐清市邦迪电气科技有限公司

价格 77.00/个

规格参数 品牌:saipwell/赛普
型号:SP-56SW363
工作电压:500（V）

公司地址 浙江温州柳市镇杨宅工业区车站路666号

联系电话 86-057761770760 18067787958

产品详情

赛普sp-56sw363澳式防水开关 防漏电旋转开关 机器用防水开关63a

性能描述

  原材料：优质阻燃抗紫外线pc材料；

  导电介质：纯铜；

  工作电压：250v ac   50hz； 

  产品认证：ce/saa；

  ip等级高达ip66，适用于工业级环境；

  优势

  满足您在各种恶劣环境下对开关装置的需求；

  防水，防尘，防化学腐蚀，防紫外线，防撞击；组合自由简便；安装简易而

  牢固；能适用于工业级环境。

  应用范围

  户外需用开关插座的场合；各类厂房及实验室；环境恶劣的场所；发电机



  组、建筑、工矿、机械、水暖器材等各行业。

 工业防水开关具有防尘、防水、防溅、防腐、防脱落、耐冲击、耐燃、耐

 高温、抗老化等优越性。56sw系列工业防水开关主要用于：钢铁冶炼、石油

 化工、电力、电子、铁路、建筑工地、机场、矿山、采矿场、给排水处理厂

 以及港口、码头、商场、宾馆等各类工矿企业和作为国外引进设备电源、接

 插件的配套和维修备件，是新一代的理想电源开关装置。

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是SP-56SW363，工作电压是500（V），过载电流是63（A），寿命是
10000（次），产品认证是ce，主要用途是户外需用开关插座的场合；各类厂房及实验室；环境恶劣的场
所，旋转角度是45（度），加工定制是是，品名是赛普SP-56SW363澳式防水开关防漏电旋转开关机器用
防水开关63A
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