
拉链拉链电镀污水处理设备

产品名称 拉链拉链电镀污水处理设备

公司名称 河南环源环保设备有限公司

价格 53200.00/套

规格参数 品牌:环源环保
型号:HY
包装:内外四层防腐防防锈

公司地址 河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号
楼南单元6层

联系电话  15514518068

产品详情

 拉链拉链电镀污水处理设备哪里有

周经理 15514518079 座机 0371-56737152

摘要：拉链拉链电镀污水水量一般不大，本着投资省，处理效果好的原则，河南环源环保集团设计研发
的小型一体化拉链拉链电镀污水处理设备。（周经理15514518079）

一、拉链电镀污水处理难点

拉链电镀该行业一般多为镀锌污水，一般含有钝化，含有六价铬，污染严重的重金属，有的还有别的重
金属，去除这些重金属，一般采用混凝沉淀法，通过调节污水的酸碱度来达到使重金属形成沉淀从水中
去除的效果。

二、拉链电镀污水处理一体机采用的工艺原理

拉链电镀污水——调节池——混凝反应池——沉淀池——中间水池——过滤器——清水池——达标排放

处理之后达到拉链电镀行业污染物排放标准，也可以根据具体情况处理之后的出水直接排放进河沟或者
回用于酸洗阶段，循环会用等。

三、河南环源环保工程案例

   河北廊坊热镀锌厂——24吨/天 



热拉链电镀行业是一个消耗水资源量较大的行业，对环境的污染危害性大，属重污染行业。河
北廊坊热镀锌污水主要来自以下几个方面：1、酸冲洗污水2、冷却水。根据实际考察和同类行业污水中
污染物的情况，确定热镀锌污水中含有的污染物有重金属，故热拉链电镀污水需要处理才能够排放。

河南环源环保设备有限公司根据对同类污水水质的分析及出水要求，处理量24吨/天，经对污水
处理设备的处理工艺进行技术经济比较，结合以往同类污水处理经验以及我公司，出水水质达到国家《
污水综合排放标准》(GB8978-1996)水污染物一级排放标准。

进出水水质指标

项目 CODcr

（mg/L） 总锌

（mg/L） 总铁

（mg/L） SS

（mg/ L） pH

设计水质 120 150 50 200 3.0-4.0

排放标准 100 2.0 5.0 70 6.0-9.0

出水水质 79 1.6 4.0 55 6.0-9.0

四、河南环源环保售后服务

河南环源环保科技有限公司成立了安装、教授、保修、应对突发故障、回访的专业售后服务团队，我们
的原则是“快、准、态度”，以最快的速度为客户解决设备故障。

（1）安装：一体化拉链电镀污水处理设备生产完成后，我方根据合同要求把设备货车运输到客户所在地
，同时我方派专业研究一体化拉链电镀污水处理设备工程师去工程现场负责指导安装，安装完成后，进
行调试直至出水达标完成。

（2）免费培 训：工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训，包含污水处理系统工作原理、工艺
流程、日常操作规程、常见故障排查等，直至教会为止。
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