
注塑机械专用节能变频器 Z11系列

产品名称 注塑机械专用节能变频器 Z11系列

公司名称 东莞市首普机电有限公司

价格 6000.00/个

规格参数 品牌:AMB
型号:Z11
类型:变频调速器

公司地址 东莞东莞市南城区莞太路7号二楼

联系电话 86-076922335055 18922989278

产品详情

注塑机械专用节能变频器z11系列东莞市首普机电有限公司是东莞最具规模的一家传动器材供应商,安邦信
变频器一级代理商,首选品质,普信天下,选择首普,事业有助!产品概述： 安邦信变频器amb-g11,amb-v11,amb
-g7,amg-g9系列变频器采用高性能电流矢量控制和业界领先的模块设计，可使各式各样的机械设备运行在
高效率高精度的状态下，可自由选择开.闭环磁通矢量控制及开.闭环v/f控制,其速度控范围可达1:1000,具有
滑补偿.转矩补偿.速度控制.静音控制.自学习等多种高级功能。多种参数在线监视及在线调整,内置rs-485
通讯接口,中英文显示,能最大限度的满足用户的多种需求。广泛应用于纸张加工.卷曲.起重搬运,金属车订.
食品加工等场合。目前产品出口到俄罗斯.法国.新加坡.朝鲜.泰国.越南.印度.印尼.伊朗.荷兰等国家. 应用实
例:拉丝机(包含有张力反馈的收卷机).高精度挤出机(在挤出压力需要比较恒定的情况下比v/f有明显优势).
钻孔机.木雕机.工业洗衣机.中低速电梯.手扶梯.行车之xy轴(左右和前后移动电机)和主吊.起重机.提升机等
工程机械.机订(高精度).造纸机械.轧钢机(重负载大转矩).印刷机(高精度控制注塑机械专用节能变频器
z11系列

本产品的品牌是AMB，型号是Z11，类型是变频调速器，输入电压是380V，输出电压是380（V），输入
转速是2800（rpm），输出转速范围是2800，调速范围是2850（rpm），适用范围是注塑机械，转速变化
率是50，稳速精度是50，加工定制是否，额定功率功率是11
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