
符合VDE标准的AC电源线料

产品名称 符合VDE标准的AC电源线料

公司名称 江苏鼎启钟华新型材料科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:特倍易

公司地址 江苏省泰州市姜堰区沈高镇后堡村

联系电话 0523-88101079 18262321179

产品详情

 产品特点：

1.低烟密度

2.阻燃性好，可通过en50265-2-1的单根垂直燃烧测试

3.良好的加工性能

4.良好的尺寸稳定性和机械性能

 

产品性能：

  

测试项目

  

测试标准

  

单位

  

jm8831

  

jm9331
  

比重

  

astm d792

  

g/cm3

  

1.15

  

1.33
  

硬度shore a

  

astm d2240

  

/

  

88

  

93
  

拉伸强度

  

astm d412

  

mpa

  

12.4

  

9
  

断裂伸长率

  

astm d412

  

%

  

230

  

175



  

ul1581线材测试基于规格为：外径2.3mm线材，导体结构为0.12mm×20
  

拉伸强度

  

ul1581

  

mpa

  

16.7

  

15
  

断裂伸长率

  

ul1581

  

%

  

360

  

306
  

老化性
能

  

老化条件

  

ul1581

  

℃×h

  

80×168

  

80×168
  

拉伸强度残率

  

%

  

110

  

100
  

断裂伸长率
残率

  

%

  

91

  

87

  

阻燃等级（垂直燃烧）

  

en 50265-2-1

  

/

  

通过

  

通过
  

熔融指数

  

astm d1238

  

g/10min

250℃/10kg

  

3

  

8.5

注：以上数据为典型数据，仅供参考

 

产品用途：

广泛应用于符合欧规要求的ac电源线芯线、护套和hd21.14柔性线缆护套、家用电器电源线等

 

 

江苏鼎启忠华新材料科技有限公司专业研发、生产、销售的tpe厂家，产品主要包括：新能源汽车电线电
缆料，光纤护套料，符合ul/vde标准的电源线料，it周边线tpe料等，产品深受广大线缆企业欢迎。
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