
灵芝破壁机-WFM灵芝粉碎机-灵芝孢粉粉碎机

产品名称 灵芝破壁机-WFM灵芝粉碎机-灵芝孢粉粉碎机

公司名称 江阴市申威化轻机械有限公司

价格 26000.00/台

规格参数 产量(kg/h):2
细度（mm）:325-4000
电机功率（kw:1.1

公司地址 江苏省江阴市祝塘镇西环路私营开发区建南路10
号

联系电话 0510-86392337 13701522379

产品详情

 

  

主要用途

灵芝粉碎机对任何纤维状、高韧性、高硬度或有一定含水率的物料均可进行有效粉碎，特别适用于中药
细胞破壁等旨在提高药物生物利用度的粉碎要求及用常规方法无法达到要求细度的物料。

 

工作原理

WFM系列灵芝破壁振动磨为卧式振动磨，物料由加料斗进入粉碎室，经振动将粉碎室内的研磨棒与物料
碰撞、研磨而获得粉碎，灵芝破壁粉碎机配有水冷却装置，可控制粉碎室内的温度，整机按“GMP”标
准设计，采用不锈钢制造，设备在全密封状态下作业，无粉尘飞扬，无环境污染。
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特点



（1）所生产粉体细度高：用于矿物超细粉碎平均粒径可达到亚微米级、纳米
级，用于植物细胞破壁粉碎，平均粒径可达几微米以细；

（2）能耗低、效率高：是目前效率最高的微粉设备，产量/能耗比最大。可设
计制造从10升-2000升，单筒、双筒、三筒的任意一款，产量可以从每小时几公
斤到几吨，可连续生产亦可批次生产，可干法生产亦可湿法生产；

（3）空气弹簧支撑、支撑刚度可根据需要调节。筒体稳定性高，研磨轨迹几
乎为圆形，能量转化率高，噪音低；

（4）可根据研磨物料要求，配置不同材质的磨筒和衬板及研磨介质，确保对
物料无污染；

（5）可根据物料要求，配制变频调幅装置和冷却或加热系统；

（6）采用医药允许的不锈钢材质，符合GMP要求，生产过程全密闭，没有粉
尘溢出，物料无损耗。  

（7）对任何纤维状，高韧性，高硬度或有一定含水率的物料均可适用；对于
花粉或其他孢子植物要求打破细胞壁的物料，其破壁率可达95%.

（8）可加入水、酒精或其他液体进行湿法粉碎，或通入气体进行保护性粉碎
。

（9）粉碎率100%，几乎无损耗。加工对象适应性强，对多门类、多品种，特
性各异，差别很大的各种中 药都可适应；动物药、矿物药、韧性的、脆性的
、高硬度的、低硬度的、含纤维量大的、 含油率高的、含糖量高的等等，在
配合一定的工艺措施后都可以粉碎至细胞级微粉。    

（10）解决了中药粉碎作业存在的各种问题：强纤维性（如灵芝、甘草等）高
糖高粘性（如枸杞子、麦冬等）树脂类（如乳香、没药等）强韧性（如羚羊角
、海马等）动物类（如蝎子、水蛭等）矿物类（如朱砂、信石等）



应用范围

非金属矿物超细粉碎；植物、中药细胞破壁加工；金属氧化物、化工、建材等
行业。

（1）矿物超细粉碎：高岭土、石墨、方解石、长石、石英、重晶石、透闪石
、滑石、电气石等。

（2）植物、中药细胞破壁加工：灵芝、虫草、名贵中药、脱水蔬菜、果品、
中草药细胞破壁粉碎生产功能性微      粉。

（3）建筑材料：混凝土掺和料、超细水泥、彩色水泥、粉煤灰水泥、陶瓷材
料等。

（4）氧化物、电磁材料：氧化硅、氧化铝、氧化锌、氧化镍、氧化钛、氧化
锑、氧化铁、稀土、铁氧体等。
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