
庭院葡萄架拉线钢丝 风吹雨淋不生锈热镀锌钢丝

产品名称 庭院葡萄架拉线钢丝
风吹雨淋不生锈热镀锌钢丝

公司名称 河北俩正丝网制品有限公司

价格 3600.00/吨

规格参数 品牌:俩正
型号:2.2mm
材质:高铁钢丝

公司地址 安平县汉王南路12号

联系电话 0318-7696188 15075482727

产品详情

  葡萄架用镀锌钢丝是把45#、65#、70#等优质碳素结构钢拉拔,然后再经镀锌(电镀锌或热镀锌)而成。
通常用到的主要是由45#钢盘条拉拔而成的。一般用到的主要是热镀锌钢丝,电镀锌钢丝也有用到的,相对
较少,使用时间比较短,较热镀锌钢丝容易生锈。

     葡萄架丝一般到:1.6mm,1.8mm,2.0mm,2.2mm,3.0mm。一般成卷状,裸装或者内塑外编包装。 
   物理性能:镀锌钢丝表面平滑、光洁、没有裂纹地、节、起刺、伤痕和锈蚀,镀锌层均匀、附着力强
、耐腐蚀力持久,韧性和弹性极好。抗拉强度应在900Mpa-2200Mpa之间(丝径0.2mm- 4.4mm)。扭转次数(
0.5mm)在20次以上,反复弯曲应在13次以上。   
用途:主要用于葡萄架搭架，种植大棚,养殖场,棉花打包,弹簧及钢丝绳的制造.
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