
气电式电子柱气动量仪 DZL-3D型 新产品

产品名称 气电式电子柱气动量仪 DZL-3D型 新产品

公司名称 烟台泽尔达自动化有限公司

价格 5120.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:中原量仪
型号:DZL-3D

公司地址 烟台市芝罘区胜利路2号

联系电话 0535-6629374 13562546277

产品详情

 dzl-3d型电子柱电感测微仪是一种精度高测量范围大稳定性好能够测出微小尺寸变化的智能精密仪器，
是我公司开发的一代新型量仪。它采用了新型比较电路，具有结构简单，显示读数直观清晰，多台拼合
方便实用等优点。本仪器与我公司生产的各种压力式气动测量头及测量装置配套使用，可检测工件的厚
度、内径、外径、圆度、平行度、垂直度、同轴度和密封性测量等。所以它广泛应用于精密机械制造专
业、轴承、汽车、摩托车、轻纺行业，以及国防科研部门的精密测量。

1、主要技术性能

    1.1、 技术参数

 

 规格  光柱分辨力  液晶显示器分辨力   示值变动性

示值误差
 dzl-3d-20   0.2μm  0.1μm   ≤0.2μm ≤全量程的2%

 dzl-3d-50  0.5μm   0.5μm

 ≤0.5μm

≤全量程的2%

 dzl-3d-100   1μm   1μm  ≤1μm  ≤全量程的3%



    

1.2、 显示方式：（1）小液晶屏显（带背光），（3）三位半量程显示。

    1.3、 带触摸键盘输入功能，键盘可设测量范围、通道数、运算方式、公差带、显示方式（
段显示、点显示）、名义尺寸、通信方式等。

    1.4、 仪器外形尺寸（mm）：165×50×500

    1.5、 重量：单台重量4.5kg   可多台拼合

    1.6、 电源：ac220v ± 1 0%                            1.7、稳定性：≤0.4μm

 2、 扩展型功能：可按用户要求实现信号输入、输出、控制、网络通信等功能。

 

     
2.1、信号输出方式：支持继电器输出、oc门输出、bcd码输出。基本型量仪不具备，可按用户要求订制。

      2.2、通讯接口：支持rs232或rs485。基本型量仪不具备，可按用户要求订制。

      2.3、支持i/o口输入输出功能，可按用户要求编程。  

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是中原量仪，型号是DZL-3D，类型是电子式气动量仪，适用范围是精密工
件测量测量，光柱分辨率是0.0002，示值误差是2%f.s.，示值变动性是0.0002

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

