
NGC9810高顶灯恒盛研发制造

产品名称 NGC9810高顶灯恒盛研发制造

公司名称 温州市恒盛照明电器有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:恒盛照明
型号:NGC9810
电压:AC220

公司地址 瓯海南白象金竹工业区霞金路419-8号

联系电话 0577-86003922 13968840494

产品详情

 NGC9810高顶灯 性能特点：

◆   采用高显色性、高光效、长寿命的气体放电灯作光源，并通过先进的配光设计和特殊工艺处理，最
大限度地提高了灯具光通量，且光线柔和均匀。

◆   采用99.99%高纯铝反射罩，内表面经阳极氧化处理，反射率极高，并可长期在高温环境下工作而不
变色不雾化，电器箱通过精心的散热结构设计，实现灯具和电器一体化，外形美观，重量轻。

◆   外壳材料选用铝合金压铸成形，反光罩与电器箱均采用不锈钢搭扣式扣合而成，对现场安装及灯具
维护相当方便，外表面高温静电喷涂处理，确保灯具在恶劣环境中不 腐蚀、不生锈。

◆ 特制的硅胶密封条采用特殊工艺嵌入旋压式，对高防水防尘性能起到关键作用，灯具配装有呼吸装置
，在高低温偏差大的环境温度下使用时均不会出现水凝珠及雾化现像，有效提高了灯具的透光性能。

◆   根据安装的高度或对现场照度要求的不同，可选配镜面反光罩或砂面反光罩。

◆ 可根据灯具使用的环境选择过热保护、短路保护装置的加配。

 NGC9810高顶灯 警告：

1、更换光源、必须断开电源，待灯具表面温度风冷后进行。

2、为了安全起见，请您有效接好地线。

 NGC9810高顶灯 注意事项:

1、请定期检查灯具外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的透光度。
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2、灯具长时间工作，表面有温升，此属正常现象。

3、严禁带电情况下，将灯打开换灯泡或接线。

4、不要随意拆卸灯具的结构件,尤其是密封结构件。

NGC9810高顶灯
作为国内优秀的工业照明大型规模化生产企业，恒盛照明长年为国内有销售渠道的个人或企业提供以下
产品：防眩泛光灯|三防灯｜平台灯:NFC9112|NFE9112

防眩泛光灯|防水防尘灯｜平台灯:NFC9180|GC101|NFC9130|ZY8600|GF9150|SW7100

应急泛光灯:ZY8620|ZY8620

防眩节能应急泛光灯:NFE9180|GC101-J42|ZY8630|GFE9150

防眩应急泛光灯:NFC9180|GC101

固态防眩泛光灯:NFC9182|NFC9183NY

防眩通路灯|泛光灯:NFC9720|NSC9720|GT301|NSC9100|ZY8100A|SW7230

应急通路灯:NFE9720|NSE9720

高效场馆顶灯:GC001|GC002|GC002-W|GC006|GC008|CNW9193|ZY8530|GT9406

高顶灯:NFC9810|NGC9810|NGC9810A|GC002

防水防尘防震投光灯:GT102|GT101|CNT9150|CNT9160|ZY8510|GT9152|GT9100|SW7510

超强防震型投光灯 :NFC9200||NTC9200|GT102|GT101|GT9401

投光灯:NFC9210|NTC9210|NTC9210A|ZY8300|SW7500
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