
 空气净化设备高压陶瓷电容10KV101K 热销JKETCC电容器

产品名称  空气净化设备高压陶瓷电容10KV101K
热销JKETCC电容器

公司名称 东莞市艾江实业有限公司

价格 .26/个

规格参数 品牌:JKETCC/JKETCR
型号:101K10KV
介质材料:陶瓷(瓷介)

公司地址 广东省东莞市东坑镇凤凰路南4号黄麻岭工业园

联系电话 0769-83697279 13662958961

产品详情

产品详情

特点①耐直流高压②高压圆片瓷介电容器具有较低的介质耗损推荐应用领域①适用于高压旁路和耦合电
路中②适合在电视接受面的行扫描等电路中适用备注符合rohs指令  reach指令
无溴无卤使用与保管环境

（1） 电容器的绝缘层不具有良好的密封作用；因此，请勿将电容器存放在腐蚀性气体中

，尤其是存在氯气，硫气，酸，碱，盐等的场所，同时应防潮。（2）

电容器应存放在温度及相对湿度分别不超出-10至40℃及15至85%范围的场所。（3）

请在交货后6个月内使用电容器。

本产品的品牌是JKETCC/JKETCR，型号是101K10KV，介质材料是陶瓷(瓷介)，应用范围是旁路，外形是
叠片形，功率特性是中功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是
±5（%），耐压值是3000（V），等效串联电阻(ESR)是10（mΩ），标称容量是0.1（uF），损耗是DF＜
0.5%，额定电压是≥15000V（V），绝缘电阻是I.R≥10000（mΩ）（mΩ），温度系数是-25～+85℃
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