
木屑颗粒机 秸秆颗粒机 全套生产线 节煤设备

产品名称 木屑颗粒机 秸秆颗粒机 全套生产线 节煤设备

公司名称 山东恒美百特新能源环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒美百特
型号:ZLG系列

公司地址 山东省济南市章丘市绣惠镇桃花山工业园

联系电话 0531-83489988 15589942857

产品详情

面对我国目前雾霾天气频繁出现、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，过度依赖煤炭和石化能源
的传统发展模式已难以为继。生物质成型燃料是环保清洁能源，生物质颗粒行业是新兴的朝阳产业。大
量的市场需求为我们公司的发展提供了良好的机遇，也对我们提出了挑战。为了解决目前产品供不应求
的局面，山东恒美百特新能源环保设备有限公司在政府的关心和支持下，已经章丘市绣惠镇桃花山工业
园建起了新型大规模厂房，全新的研发大楼和生产车间。山东恒美百特新能源环保设备有限公司在领跑
全国生物质成型颗粒成套机械制造行业的同时，还将在牧草饲料、环保设备等方面齐驱并进，逐步形成
生物质设备、饲料设备、环保设备共同发展的格局，与客户携手并进，共创美好的未来！

木屑颗粒机工作原理：

木屑颗粒机工作过程是要求含水量13%～17％的物料，从储料仓进入定量输送器，通过定量输送器的变
频调速电机，获得合适的物料流量，然后进入调质器，然后再进强制喂料器，最后进入压制室进行制粒
。 

时产1-1.5吨560木屑颗粒机详细技术参数

产量：1~1.5吨主机功率：90kw

定量输送器：1.5kw

环模内径：φ560mm

颗粒规格：φ8、φ10和φ12mm

压辊个数：2个



颗粒成型率：≥98%颗粒粉化率：≤10%

颗粒水中稳定性：≥20min噪声：≤90db（a）

环模工作温度：≤85℃

外形尺寸：2700*1350*2300（mm）  制粒温度：80℃-100℃  含水量：10%-15%

24小时咨询电话：18253106886

 咨询qq :  466642045

 联系人  ： 韩鹏

恒美官网：www.hengmeibetter.com山东省章丘市绣惠镇桃花山工业园

本产品的加工定制是是，品牌是恒美百特，型号是ZLG系列，产品别名是颗粒机，规格是标准
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