
N4431B

产品名称 N4431B

公司名称 深圳市鸿一品仪器有限公司

价格 1.00/只

规格参数

公司地址 深圳市宝安区龙华新区

联系电话  13510508612

产品详情

 

出售agilent n4431b电子校准件n4431-60006,9khz-13.5g

 

大量回收n4431a,n4431b，n4432a，n4690c，n4690b，

n4433a，n4691b，n4692a，n4693a，n4694a，n4696b，

--

qq：1912682229

微信：316469882

 

重要提示:如果您找不到联系方式,请看图片,或百度搜索“鸿一品仪器”,谢谢!

----

n4431b 4 端口射频电子校准件(ecal)

主要特性与技术指标

9 khz至13.5 ghz的频率范围

通过单一连接进行快速、完整的3或4端口校准



可追踪至nist的精确校准

减少连接器磨损

usb接口用于使用pna和ena系列网络分析仪直接控制

可靠的固态开关

提供混合连接器选件（3.5 mm,n型50ω和7-16）

 

e5071c ena系列网络分析仪，9khz至8.5ghz / 300khz至20ghz

主要特性与技术指标

广泛的动态范围：在测试端口处具有 > 123 db 的动态范围（典型值）

极快的测量速度：全双端口校准时为 41 ms，1601 点

低迹线噪声：70 khz 中频带宽（ifbw）处为 0.004 db rms

集成的 s 参数测试装置

端口选项：2 端口和 4 端口

平衡测量能力（4 端口选件）

频率选件：9 khz 至 4.5 ghz/8.5 ghz、100 khz 至 4.5 ghz/8.5 ghz （带有偏置 t 型接头）、300 khz 至 20
ghz（带有偏置 t 型接头）

内置 visual basic 应用程序设计语言（vba）

描述

e5071c 网络分析仪具有同类产品中最高的射频性能和最快的速度，并具有宽频率范围和全面的功能。它
是制造和研发工程师们测试频率范围在 20 ghz 以内的射频元器件和电路的理想解决方案。

 

最新特性：新款 20 ghz 选件可将 e5071c ena 系列网络分析仪的频率范围扩展至 20 ghz。新款 20 ghz
选件支持双端口（选件 2k5）和四端口（选件 4k5）两种配置，可用于测量各种成分，例如
wlan、wimax?、uwb 或任何 4g 技术中的无源器件的第三个谐波。
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