
AL1050铝材 AL1060铝线

产品名称 AL1050铝材 AL1060铝线

公司名称 叶燕妮（个人会员）

价格 .00/个

规格参数 种类:铝线材
材质:AL1050AL1060
产地:美国

公司地址 中国 湖南 长沙市雨花区
高桥大市场医药流通园12栋9号双燕批发部

联系电话 86 0731 88157239 13667307688

产品详情

种类 铝线材 材质 AL1050 AL1060
产地 美国 规格 齐全

牌号：1050标准：gb/t3190-1996 1050铝特性1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成，具有极佳的成形加
工特性、高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品，如化工仪器、薄板
加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具
等。

1050化学成分牌号化 学 成 分%1050sifecumnmgznvti杂质al单个总和min0.30.40.10.10.10.10.100—100

1050力学性能 抗拉强度 σb (mpa)95～125 条件屈服强度 σ0.2 (mpa)≥75 注 ：管材室温力学性能
试样尺寸：所有壁厚 

1050主要特性为纯铝中添加少量铜元素形成，具有极佳的成形加工特性，高耐腐蚀性，良好的焊接性和
导电性

1050 热处理工艺热处理规范： 1)完全退火:加热390～430℃;随材料有效厚度不同,保温时间30～120min;以3
0～50℃/h速度随炉冷至300℃下,再空冷。2)快速退火: 加热350～370℃;随材料有效厚度不同,保温时间30～
120min;空或水冷。3)淬火和时效:淬火500～510℃,空冷;人工时效 95～105℃,3h,空冷;自然

1050 应用举例广泛用于对强度要求不高的产品，如化工仪器，薄板加工件，深拉或旅压凹形器皿，焊接
零件，热交换器，钟表面及盘面，铭牌，厨具，装饰品
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