
数控下料机气动卡盘厂家 回转型/双头加工型

产品名称 数控下料机气动卡盘厂家 回转型/双头加工型

公司名称 瑞安市宝锐精密机械有限公司

价格 2500.00/个

规格参数 品牌:朝铨
型号:JA5-25
卡盘类型:多款供选

公司地址 浙江省温州市瑞安市塘下镇鲍三村站前路50号

联系电话 0577-66008366 15258056794

产品详情

中文名：气动卡盘，气动夹头

 

英文名：pneumatic chuck

定义：回转缸内藏精密筒夹卡盘属于安装时，不需另外安装液压/气压回装缸。是一种简化安装步骤与设
备成本的配置。是支承料卷和传递扭矩的预设计解决方案。

一、双向主轴气动夹座重复精度0.005mm以内，适合双端同时加工气动卡盘

 数控下料机，卡盘，气动卡盘，双头加工气动卡盘

宝锐主轴夹座整合筒夹夹头与回转主轴，体积小，外形薄，方便设计自动送料系统。工件在一次的夹持
动作内可以完成工件双端同时加工，大幅提高工作效率并减少加工机台的设备成本。应用朝铨主轴筒夹
夹座设计各式加工专用机械，可以缩短工程人员的开发时程与组立时程，帮助产品更快的投入市场。在
应用上，针对短型零件，客户可以应用一只主轴筒夹夹座进行单端加工或双端同时加工。而长型零件则
可以应用一对主轴筒夹夹座进行双端同时加工。目前，宝锐双向主轴夹座已经广泛的应用於多种零件的
加工专用机械。

二、回装缸内藏精密快速回装气动卡盘/液压卡盘-重复精度0.050mm以内

气动卡盘厂家，数控下料机气动卡盘

朝铨快速精密气动夹头，油压卡盘系列内藏油气压回转缸，使用者可以在极短的时间内完成工件夹持系



统的设置，快速地展开各式加工作业。此外，朝铨快速精密回转夹头的快速更换筒夹/副爪设计，能帮助
客户更弹性的面对各式少量多样的加工作业。

 

朝铨气动卡盘回转缸内藏气压筒夹夹头提供用户安装筒夹夹头系统时极大的方便性。用户只需要准备法
兰连接盘与压缩空气源，即可以快速地完成筒夹夹头系统的安装工作，并即刻展开加工作业。

与传统的筒夹夹头系统相较，选用朝铨气动筒夹卡盘可以节省油压回转缸、油压帮浦、油冷却设备等安
装步骤与设备成本，因此能带给用户极大的成本效益。

因此无论是自动化加工、半自动化加工、传统车床改装自动化、专用机组装等各式应用。

1．  卡盘内藏油压/气压回转缸，免额外安装回转缸

 

2．  卡盘安装简易，快速建置工作夹持系统

3．  气压型夹头缸体加大，提升夹持力 

4．  新功能: JH7-70/JH9-90/JH9-120能以气压驱动(选购增压缸)

5．  筒夹/副爪快速更换设计，高工作弹性 

6．  夹头具中心通孔设计，配合自动送料系统工作 

7．  卡盘可不停机上下料，产能高

8．  适合传统车床改装自动化或半自动化

9．  适合组装各式专用加工机

10．              切削液不可直接冲向夹头

11．              所有款式均通孔设计

气动型/气压型 

JA5-25 气动卡盘 搭配 C-25 副爪 最大通孔可达 25mm 最大夹径 32mm

JA7-40 气动卡盘搭配 C-40 副爪 最大通孔可达 45mm 最大夹径 50mm

JA7-70 气动卡盘搭配 C-70 副爪 最大通孔可达 68mm 最大夹径 90mm

液压型／油压型 

JH5-25 油压卡盘 搭配 C-25 副爪 最大通孔可达 25mm 最大夹径 32mm



JH7-40 油压卡盘搭配 C-40 副爪 最大通孔可达 45mm 最大夹径 50mm

JH7-70 油压卡盘搭配 C-70 副爪 最大通孔可达 68mm 最大夹径 90mm

JH9-90 油压卡盘搭配 C-90 副爪 最大通孔可达 90mm 最大夹径 90mm

三、回转缸内藏精密快速回装气动卡盘-重复精度0.025mm以内

JAP206-5C  通孔夹25mm 工作气压3-7kg 夹持力4825kgf@7kg/cm2

JAP207-16C 通孔夹40mm 工作气压3-7kg 夹持力5600kgf@7kg/cm2

JAP207-B42 通孔夹42mm 工作气压3-7kg 夹持力5960kgf@7kg/cm2

JAP208-B60 通孔夹60mm 工作气压3-7kg 夹持力7250kgf@7kg/cm2

JAP210-B80 通孔夹80mm 工作气压3-7kg 夹持力9060kgf@7kg/cm2

四、三爪中空气动卡盘另外需安装回转缸-重复精度在0.020mm以内

三爪中空气动卡盘与主轴连接方式符合国家标准，用户不需改变机床结构，只需配备与三爪中空气动卡
盘相符合的法兰即可安装。滑轨经硬化处理耐磨性好。

适合加工加工，阀门，汽配，轴类工件加工，加工工件的内外回转表面、端面、内外螺纹，钻孔、扩孔
、攻丝和滚花等操作。加工精度要求在五丝以下的产品。

可通过改变副爪/筒夹加工光轴、阶梯轴和异形轴三类；或分为实心轴、空心轴等。

网址：http://www.br-producer.com/

阿里巴巴：https://shop1430153513908.1688.com/

淘宝：https://shop189734221.taobao.com/

电话号码：15381552553 彭德武
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