
JB-CJ-1FD新颖单人单面垂直流医用、净化、洁净、超净工作台

产品名称 JB-CJ-1FD新颖单人单面垂直流医用、净化、洁
净、超净工作台

公司名称 苏州佳宝净化工程设备有限公司

价格 3500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:佳滤
型号:JB-CJ-1FD

公司地址 江苏省吴江市金家坝开发区

联系电话 086-051263203333 13951122266

产品详情

垂直流洁净工作台：

    这是一种采用国际先进技术设计、经精密数控设备生产制造的垂直单向气流洁净工作台，它广泛
适用于精密电子、光学、仪器仪表、医疗卫生、畜牧兽医、植物组培、制药、食品、日化、生物工程、
科研院校及实验室等领域。

特 点：

   1、垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。

   2、采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。

   3、照明和杀菌灯安全互锁，保护操作人员。

   4、前挡风采用5mm全钢化玻璃设计、可上下移动随意定位。单双面操作使用更加方便安全。

   5、工作台面采用sus304优质不锈钢，圆弧人性化设计，既有效提升作业舒适度，又具有抗菌、耐腐
蚀、易清洁的功能。

 

优  势：标准化专业生产，我们有十余年专业生产洁净工作台、净化设备丰富经验，5000m�标准厂房
，2000m�洁净厂房，并严格按照iso9001：2008和iso13485：2003质量体系标准生产，加以先进的激光、
数控转塔冲压、剪折、压床等先进设备生产的净化设备质量好、交货快，并逐台通过严格检测，合格后
方能批准放行出厂，所以敬请客户放心选购。



洁净度：我们使用的“佳滤”牌hepa.ulpa采用国际品牌h14-u17高性能、低阻力的抗油滤芯，经国际先进
的折纸流水线在十万级洁净室内生产安装完成，过滤效率≥0.3um~0.12um尘埃≥99.99~99.99995%（钠陷
法），确保我们的“佳滤”品牌洁净工作台洁净度达iso5级（美联邦209e 100级）和iso4级（美联邦209e
10级）。

检  测：佳宝净化的每一件产品出厂前都根据相关标准进行严格、全面的产品综合检测，我们的检测仪
器定期每年至少一次以上经美国、德国等原厂受权的仪器实验室进行校准，并每年取得技术鉴定局cnas
校准鉴定报告，确保使用检测仪器的精准度。我们的检测仪器是美国进口的light house,solair 3100e、pms la
sairⅲ大流量尘埃粒子计数器、ati.2i气溶胶光度计，美国进口的tsi风量罩、tsi风速仪、德国testo压差计、
红外测温仪、测厚仪、耐压测试仪、接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪、钳形电表、摇表、照度计、声
级计、紫外辐射照度计等。

承  诺：我们在细节方面不计成本，只为提高产品品质，所有配件均为品牌及优质产品。绝不以降低产
品成本去损害产品的综合品质。绝不将未经检测及不合格的产品销售给任何一位客户。

本产品的加工定制是是，品牌是佳滤，型号是JB-CJ-1FD，产品别名是超净工作台、净化工作台、洁净工
作台，空气净化技术是HEPA高效过滤技术，功率是0.4（Kw），净化率是99.99（％），噪音是62（dB）
，适用领域是医药、生物、植物组培、航空航天、仪器仪表、光学等，规格是单人单面/双面垂直流
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