
薄型气缸SDA63缸径 活塞双层密封原装

产品名称 薄型气缸SDA63缸径 活塞双层密封原装

公司名称 浙江鼎德气动液压有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:大德气动
型号:SDA63
种类:薄型气缸

公司地址 乐清市柳市镇上园村

联系电话 61782700 13736777120

产品详情

 

 

      浙江鼎德气动是一家集开发、设计、制造销售为一体的专业气动生产企业，公司主要产品
有:气源处理元件，控制元件、铺助元件、气缸、公司自成立以来，以诚信为宗旨，在同行中享有较高的
信誉，业务开展遍布全国各大中城市。以质量求生存，以信誉求客户的经营态度，一直深度客户的信赖
，在公司投入生产时就聘用一批经验丰富的专业技术人员，同时引进国内外最先进的生产设备。在不断
的探索、发展中公司技术设备先进，检测手段完善，产品款式多样，质量可靠：坚持以热枕的服务，合
理的价格，为用户及时提供符合标准规范的优质产品！       

  鼎德气动、致力于中国气动事业新地。                      

 

 

  产品称：sda薄型气缸   1.采用含油轴承，使活塞杆无需加油润滑。  
2.缓冲性：除带固定缓冲外，气缸终端还带可调缓冲，使气缸换向时平稳无冲击。  
3.耐高温性：可采用耐高温密封材料，使气缸在150摄氏度高温条件下正常工作

   （客户需   向本公司订作）。   4.安装型式多样：多种安装附件供客户选择。  
5.附磁性：气缸活塞上装有一个永久磁铁，它触发安装在气缸上的磁性开关来的运动置。

  正面示例图、



 反面示例图、

 

 

   

  联 系 人：张静静

 手    机：13736777120

 电    话：0577-61782700

 传    真：0577-61782700

 q     q：876536632

 公    司：浙江鼎德气动液压科技有限公司

 地    址：浙江温州大桥工业区

 主    页：http//www.zjdde.com

 

 

本产品的品牌是大德气动，型号是sda63，种类是薄型气缸，动作方式是单作用，缸径是63（mm），标
准行程是100（mm），气缸数是3，最大行程是100（mm），理论作用力是60（n），最大负荷是60（n）
，最大力距是9（nm），接管口径是1/4（mm），温度范围是5-70，适用压力是60，重量是2（kg），接
管螺纹是1/4，速度范围是1，规格是sda63*5,sda63*10,sda63*15,sda63*20,sda63*25,sda63*30,sda63*35,sda63*40,
sda63*45,sda63*50,sda63*60,sda63*70,sda63*80,sda63*90,sda63*100
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