
进口气动三爪MHS3-32D 回转摆动气缸

产品名称 进口气动三爪MHS3-32D 回转摆动气缸

公司名称 瑞安市经纬气动液压元件成套有限公司

价格 880.00/个

规格参数 品牌:台湾纽曼
型号:MHS3-32D
种类:气爪

公司地址 浙江省瑞安市隆山路176-186号

联系电话 0577-66601776 13806848085

产品详情

本公司引进国外先进生产工艺，专业生产各种系列气动三爪，型号有：mhs3、mhs4系列，与smc气动三
爪可互换。缸径规格：16，20，25，32，40，50，63作用型式：气动三爪为双作用模式。销售热线：0577
-65819290

气动三爪又名三指气缸或气动三指，是利用压缩空气作为动力，用来夹取或抓取工件的执行装置。最初
起源于日本，后被国内自动化企业广泛使用。气动三爪其主要作用是替代人的抓取工作，可有效地提高
生产效率及工作的安全性。三爪气缸即三点夹爪的活塞上有一个环形槽，每一个曲柄与一个手指相连，
活塞运动能马驱动三个或四个曲柄动作，因而可控制三个或四个手指同时打开和合拢。

气动三爪工作原理：

气动三爪卡盘这个称呼其实不准确，气动的卡盘的真正叫法是“气爪”，气爪有2个爪、3个爪和4个爪的
三种，你说的是3爪，其实这个跟气缸是一样的使用方法，使用一个2位5通电磁阀就可以控制（单线圈的
就可），在电磁阀得电的时候，3个爪会同时同步的往中心移动，夹住目标工件，电磁阀断电时，3个爪
会同步松开，复位。而为了解决气动三爪应用于旋转的场合，可以使用“旋转接头”，就是2进2出那种
，旋转接头的一端连接气爪，另一端连接固定端，那样气动三爪就可以实现旋转功能。

本产品的品牌是台湾纽曼，型号是MHS3-32D，种类是气爪，缸径是32（mm），气缸数是12，理论作用



力是100（N），最大负荷是120（N），最大力距是100（Nm），重量是0.3（kg），适用范围是夹紧，加
工定制是否
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