
深圳cob服装店led轨道射灯30w

产品名称 深圳cob服装店led轨道射灯30w

公司名称 深圳格士得科技有限公司

价格 139.00/件

规格参数 品牌:格士得
型号:GS-SP-35W

公司地址 深圳宝安区沙井镇茭塘工业区2路6栋

联系电话  15989319956

产品详情

 LED轨道灯简介

LED轨道灯是针对商业照明，商品展示而设计的LED新型灯，新型轨道可调式设计,采用优质led光源，光
谱纯正，色彩丰富，环保节能；铝合金外壳，轻巧简便，美观大方；高功率变压器，与灯具，电源完美
结合，更突出其优雅特性。

可选功率：18W 25W 30W 35W 40W 45W 50W 55W 60W

外壳颜色可选：黑色、白色

材质颜色：黑、白、闪银

应用：可安装于轨道或直接安装于天花或墙壁。既可解决基础照明又可突出重点投射的照明要求，是效
果照明的最佳选择。LED轨道灯应用范围广泛用于商场、服装、珠宝、酒店、宾馆、会堂、会所、别墅
、橱窗等场所的照明和装饰。

 

产品名称      PAR30-LED轨道灯

产品型号      GS-SP-35W-OS 

光源          欧司朗 16pcs/SMD

光通量Φ (lm) 3200LM

相关色温CCT（K) 3000K 4000K 6000K 



显色指数CRI   >80 

光束角θ/2    15°/25°/40°/60° 

使用寿命(Hrs) ≥50000Hrs 

输入电压（V)  AC95~265V 

频率范围(Hz)  50/60 Hz 

灯具总功耗(W)  35W 

功率因数(PF)  ≥0.98 

谐波          ≤9％ 

外壳材质      铝型材 

工作温湿度    -25℃ ～ 50℃、10% ～ 90% R.H. 

安规要求      CE 

环保指令      RoHS 

 

深圳格士得科技成立于2007年，专业从事LED商业照明应用产品研发、生产、销售为一体的生产型企业
。公司位于中国LED产业基地—深圳市，与国际知名企业欧司朗(OSRAM)建立长期合作关系，开发出的L
ED产品,以其品质稳定、高光效、低衰减、颜色一致性好等特点，受到了客户与市场的广泛青睐，产品销
售遍布全球。公司主要经营产品有：par30射灯、par20射灯、par38射灯、LED射灯、LED灯杯、AR111、
斗胆灯、LED轨道灯、LED天花灯、LED筒灯等。本公司产品已经通过CE、 ROHS、CCC、SAA等认证。

 

LED轨道灯适用场所:

广泛用于商场（服装店、家具店等品牌专卖店）、会议室、博物馆、画廊、展览馆、星级酒店、品牌服
装、汽车展示、珠宝首饰、连锁商场、品牌营业厅、专业橱窗、高档会所、博文物展馆、柜台等重点照
明场所，歌舞厅俱乐部、航空航海信号和广告灯、商店展示、橱窗、饭店、家庭、、餐厅等室内装饰照
明；展示厅、艺术厅、博物馆、办公室、阅览室等局部照明；的士高、酒吧、卡拉OK等氛围照明；珠宝
、金银手饰和时装照明，楼道、洗手间、车库、停车场使用的照明灯。是替代传统卤钨灯和金卤灯的理
想光源。

 

LED轨道灯安装注意事项：

请先仔细阅读产品规格书,确认使用环境是否符合规格书上的条件上,方可安装使用；

安装、更换、清洁灯具时，必须切断电源，保证人身安全；



灯具应由有资格的电工安装，接线符合IEE电气标准或者国家标准；

请勿在电压不稳定的状态下长期使用，会影响正常使用的功能和寿命；

无论什么情况下，灯具都不能被隔热材料或者类似材料盖住；

当发现灯具工作异常（自熄、闪烁）时，请检查连接插头的接触性能、及电源电压是否正常；

使用时应让灯具远离发热源，保持灯具工作环境的通风透气，以保证其环境温度适；

请不要自行拆卸产品，以免损坏内部器件。自行拆卸即不能享受质保服务。

 

LED轨道灯特点：

省电：在不减弱光线的情况下，我们把传统的70W减到10W。

光线：集中，重点强调某件物品，效果突出。自然光、不刺眼，改变灯珠可改变投射效果。

环保：绿色光源，无毒无害无污染不含汞元素。光谱中没有红外线和紫外线，无热量、无辐射、可回收
、可触摸，安全绿色照明。

优质铝材外壳，散热性更好，光衰更少，寿命更长；

品牌LED冷光源，无辐射，无重金属污染，性能卓越，色彩纯正、丰富，高亮度，低频闪，节能更健康

高效光学级透镜，光损小，照度好；

高功率变压器，使灯具，电器，光源完美结合；

轻巧简便，美观大方，易于安装及更换。

流线形设计，外形美观，安装方便。

节能耐用（耗电仅普通白帜灯的1/10，寿命却可延长100倍以上）。普通70W的金卤灯我们把它从70W降
到10W。 

外壳抗热，长时间的使用比传统卤素灯更安全。

宽压恒流电路，无频闪，性能稳定、可靠。

防尘、防虫，不易变形，发光角度15°。

可直接安装照明。显色数高，显色指数Ra一般在80左右。
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