
皮带秤配料秤、化肥配料秤、化工配料秤、流量秤、饲料配料秤、大
米配料秤、配料生产线设备

产品名称 皮带秤配料秤、化肥配料秤、化工配料秤、流量
秤、饲料配料秤、大米配料秤、配料生产线设备

公司名称 枣庄晟运机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东枣庄市中区经济开发区长江五路

联系电话  15266288456

产品详情

dcs-bp系列皮带秤称重给料机称重精确，运行可靠，可实现精确的定量给料，能帮助用户减少物料的浪
费，提高产品质量和生产过程的自动化。专用于水泥、化工、冶金等行业的连续称重配料。

设备组成:

      胶带给料机，包括输送机支架、裙边环形皮带、电机、减速机、变频器

      电子称重装置，包括给料机控制器、称重传感器、测速传感器、秤架

      电气控制系统，包括变频器控制柜、仪表控制柜

      清扫刮板

工作原理

    胶带/螺旋给料机把经过的物料，通过称重秤架进行检测重量，以确定胶带上的物料重量；装在尾
部的数字式测速传感器，连续测量给料机的运行速度；速度信号与重量信号一起送入给料机控制器，控
制器中的微处理器进行处理，产生并显示累计/瞬时流量。该流量与设定流量进行比较，由控制仪表输出
信号控制变频器，从而实现定量给料的要求。

构造特点

   皮带给料机采用工字形梁作为主支撑架，采用槽钢作为支腿，整体度高、稳定性好。主支撑架两侧
设置皮带防跑偏开关，防皮带跑偏

   为防止跑偏，从动滚筒采用胶面人字形，具有纠偏功能



   从动滚筒设有螺旋涨紧装置

   独特的裙边胶带，可防止物料向两侧溢出，同时避免物料在头部和尾部滚筒处累积，使称重达到最
佳状态。

   出料口处皮带下部设有刮板，以清除皮带上的附着物，提高称量精度
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