
KHWD-3K307干式变压器温控器

产品名称 KHWD-3K307干式变压器温控器

公司名称 深圳市诺佰电器有限公司

价格 12.00/台

规格参数 测量范围:0～200℃
分辨率:0.1℃
工作电源:AC220V

公司地址 光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32 号503

联系电话 0755-29870278 13145955336

产品详情

 JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》

IEC61000-4：2002 国际标准

GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准

最大功耗：5W

重    量：1kg

控制误差：≤±1℃

环境温度：－10℃～＋55℃

环境湿度：≤95％ 

工作电源：AC220V（±10%，50Hz ）

测量范围：0.20～200.0℃

分 辨 率：0.1℃

显示方式：1位相位显示，3位半温度值显示

开孔尺寸：宽×高=153mm×76mm

    



型号 主要功能
  

3K307

  

1、三相温度测量并巡回显示；输入开路或短路时故障自检
显示并输出；超温报警显示并输出；超温跳闸显示并输出；
三相巡回显示/最大值显示方式切换及显示；风机启停自动/
手动控制方式切换、显示并输出；“黑匣子”功能。2、可
驱动单相风机，风机触点为额定值AC250V/10A（阻性）的
有源触点。

  

3K307R

  

1、具备3K307机型功能的同时，具备RS485通讯功能。（R表
示485通讯含义）

  

3K307D

  

1、具备3K307机型功能的同时，具备4-20mA电流输出功能。
（D表示4—20mA电流输出）

  

备注1、

  

本智能温控器型号全部具备故障输出并报警功能
  

备注2、

  

本公司可根据客户市场需求定制一切特殊功能智能温控器。

 KHWD-3K307系列干式变压器智能温控器是我公司专为风冷干式变压器可靠运行而研制生产的新一代
多功能智能温度控制器。该系列温度控制器采用单片机技术，利用预埋在变压器绕组测温孔中的pt100铂
热电阻来测量绕组的温度并进行数字显示，提供绕组超温跳闸、绕组超温报警以及传感器故障显示报警
并输出功能，使您时刻了解干式变压器运行的温度参数，还可以根据设定温度点自动启停风机对绕组进
行风冷，有效地提高干式变压器运行的安全性、可靠性及使用寿命。同时产品还提供多种电脑通讯接头
通讯方式，可方便地与监控系统连接。
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