
BWDK3208电阻温度计干式变压器温控器

产品名称 BWDK3208电阻温度计干式变压器温控器

公司名称 深圳市诺佰电器有限公司

价格 15.00/台

规格参数 测量范围:0～200℃
测量精度:0.5级
工作电源:AC220V

公司地址 光明新区公明办事处玉律社区玉泉西路32 号503

联系电话 0755-29870278 13145955336

产品详情

 产品概述

JB/T7631-2005《变压器用电子温控器》

IEC61000-4：2002 国际标准

GB/T17626-2008《电磁兼容试验和测量技术》标准

本产品符合JB/T7631-2005《变压器用电阻温度计》标准

三、技术参数

1、测温范围：   -40℃-200℃       2、测温精度：±1℃

3、分辨率：    0.1℃              4、工作电压：AC170V～AC250V（50Hz）

5、功耗：      ＜10VA             6、传感器：三支Pt100铂热电阻 Φ3×30
×900（引线）

7、继电器触点容量：

有源单相风机：AC125V/20A或AC220V14A    超温报警：AC125V/10A或AC220V / 7A



故障报警：   AC125V/10A或AC220V7A    超温跳闸：AC125V/10A / AC220V / 7A

 8、仪表外形尺寸：260×200×80    嵌入开孔尺寸：230×180（mm）

9、抗干扰性能：符合JB/T7631-94标准     10、温控器保险管：350V/1A或250V/2A

11、风机保险管：250V/5A或250V/10A     12、仪表重量：＜3kg

四、产品功能介绍

1、具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示切换功能。

2、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭，保证干式变压器在正常温度下安
全的工作。当三相线包温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手机开风机的情况下，风机会
开启，同时面板上“风机”工作指示灯变亮。

3、具有超温报警功能。当三线包温度中的最高一相温度超温时，温控器会发出蜂鸣报警、面板上“报警
”灯亮，并通过主控板“超温”的输出端（11、12）输出1个开关信号给远距离的控制柜控制声、光报警
。

4、具有自动跳闸功能。当三相线包温度中的最高一相温度达到跳闸温度时，温控器会发出蜂鸣报警，面
板上“跳闸”灯亮，并通过电源板“跳闸”输出端（13、14）输出开关信号，切断电源，保护干式变压
器。

5、传感器故障时，面板“故障”指示灯会亮，箱内有蜂鸣报警，“故障”输出端（9、10）输出一个开
关信号，显示器显示X-HX或X-LO；X表示故障相位（HO表示开路，LO表示短路）。若三相Pt100均出现
故障，则同时启动风机。故障报警信号可通过消音键消除。（注意：在检修故障时，应把温控器电源切
断，检修完后，重新送电）。

6、可在面板上通过按键直接设定开启风机温度、关闭风机温度、超温报警温度、超高温跳闸温度、定时
开风机时及本通讯编号，并且在停电后设置数据不会丢失。

7、具有手动控制风机功能，可手动强制开风机。此功能也可作为测试风机功能用。

8、风机控制型温控制器具有定时开启风机的功能，用户可在面板上进行0-199个小时任意设置（当设置0
000时，表示取消此项功能），定时时间到达后，风机自动运行2分钟后停止。

9、本温控器具有“黑匣子”功能，将断电时刻三相温度记录在内存中，以备查询。



10、所有温度设置均可通过面板上轻触键直接设置。为防止闲杂人员设置，温控器设有密码，只有密码
输入正确才能设置，否则只能查看不能设置。
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