
MUTOH RJ900X热升华打印机热转印打印机武藤打印机热转印设备

产品名称 MUTOH RJ900X热升华打印机热转印打印机武藤
打印机热转印设备

公司名称 广州大笨象数码科技有限公司

价格 45000.00/个

规格参数 品牌:MUTOH
型号:RJ900X
最高分辨率:2880*1440（dpi）

公司地址 广州市海珠区新港东路70号好得工业园1栋3楼

联系电话 86-02085542001 13610060283

产品详情

--打印机应用：此生产设备主要用于金属天花板、集成吊顶、铝扣板等印花图案打印，建议使用大笨象
数码热转印墨水，热转印纸，可提高打印质量，保证品质。

 

---打印机报价：

mutoh rj900x集成吊顶（打印机）   壹台

作应方式：  压电喷墨方式

清晰度：  360dpi   720dpi   1440dpi  2280dpi

墨  水：  热转印墨水

打印宽度：  1118mm

电  源：  u220v  

速  度：  16㎡/小时

墨水体系: 蓝、红、黄、黑 双4色

价  格：  45000元/台（配送：一套maintop正版专用软件，价值1500元

                            一套4色热转印墨水，价值600元



                            一套收纸器，价值800元

                            一套烘干器，价值700元

                            一卷108cm*100m热转印纸，价值：195元

                            配送我司全部吊顶图库价值6000元）

在我司购买集成吊顶打印机，可免费配送吊顶图案，还可以长期提供新款图案。

 

---产品图片创新技术：

1、最新打印头技术   应用第五代打印头技术，一个打印头超越原先四个打印头的功能，双四色输出
，以一当四!彻底消除了因多个打印头相互错位造成的输出品质降低的烦恼。

2、波浪形打印技术   波浪形打印技术，有效地改善了打印过程中容易出现的banding和pass道现象，
使打印品质达到理想状态。

3、墨滴可控技术   最高实现1440x1440dpi的打印精度，采用墨滴可控技术，输出的图像更加完美，
亮部更细腻，暗部更艳丽，过渡更均匀。

 

---技术参数：

  打印机型号 rj-900x（43英寸）1.2米
  打印技术 墨滴可控微压电打印技术
  打印分辨率 2880、1440、720、360dpi
  精度 ±0.25mm或±0.1％二者之间取大值
  cpu 64bit risc cpu
  内存 256m
  打印指令 mh-gl、mh-gl/2、mh-rtl、rtl-pass
  打印机接口 ethernet 100 base-tx/10 base-tx
  操作系统 win95/98、winnt4.0/2000/xp
  进纸方式 多点加压走纸方式
  介质类型 单页纸（前方进纸）、    卷筒纸（后方进纸）
  打印介质种类 涂层纸、普通纸、硫酸纸、高光相纸、pp合成纸、灯片、胶片
  介质宽度 1149mm
  打印宽度 1143mm
  介质长度 单页纸：1600mm

卷筒纸：100m
  打印长度  单页纸：1580mm

卷筒纸：100m
  裁纸方式 横向自动裁纸
  介质纸芯 2英寸（标配）、   3英寸（选件）
  电源规格 电压：ac110～240v±10％     频率：50/60hz±1hz
  功率 打印时≤100w， 待机时≤35w
  工作环境 温度：10—35℃，  湿度：20—80％ rh（无结露）
  最佳工作环境 温度：20—28℃，  湿度：40—60％ rh（无结露）



  保存环境 温度：-10—40℃，  湿度：20—85％ rh（无结露）
  标准论证 ccc、emi、vcci、 iso9001、iso2000、能源之星、绿色环保
  外形尺寸 1766（w）×662（d）×1218（h）mm

含支架
 重量：机头/支架 72.6㎏/18.8㎏

---产品图片：

公司主营出售批发热升华转印纸，转印油墨，数码热转印打印机，转印机等数码印花设备，兼营加工业
务！由机器设备到后期耗材供应及日常维护跟进，广州大笨象公司为你提供完整印花服务，为你定制完
美印花业务方案！

公司厂房设备：公司现配场配备各种型号进口国产大型打印机展示，顾客可以莅临现场参观印花的修作
过程！

公司为专业设备专应商，专注热转印行业十行，产品均通过专业机构认证：

质量认证 韩国墨水iso9001质量认证 

韩国墨水环保验证 再生面料grs认证

颜色认证 环保证书

 铅等重金属含量检测 重金属含量和阻燃剂检测

 

供应商认证：

  

 

本产品的品牌是MUTOH，型号是RJ900X，最高分辨率是2880*1440（dpi），打印介质是热转印纸，打印
尺寸是2880*1440，接口是USB接口，外形尺寸是1766（W）×662（D）×1218（H）mm（mm），售后
服务是全国保修
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