
三菱变频器e700系列FR-E740-5.5K 变频器代理价格

产品名称 三菱变频器e700系列FR-E740-5.5K
变频器代理价格

公司名称 深圳市昌达自动化设备有限公司

价格 2320.00/个

规格参数 品牌:MITSUBISHI/三菱
型号:FR-E740-5.5K
产品系列:FR-E700

公司地址 深圳市龙华新区梅坂大道民乐科技大厦510

联系电话 400-996-0030 13922838602

产品详情

 

    fr-e740-5.5k-cht   
三菱变频器e700系列变频器是e500系列变频器的升级版，主要特点有：   
1．在0.5hz情况下，使用先进磁通矢量控制模式可以使转矩提高到200 (3.7kw以下)。   
2．先进的自学习功能。    3．短时超载增加到200时允许持续时间为3s（以前的产品超载200时只允
许持续0.5s以内），误报警将更少发生。    4．提供标准usb接口（迷你-b连接器）。在没有usb-
rs-485转换器的情况下变频器也能很方便的和计算机进行连接。fr configurator
(变频器设置软件)与变频器的数据交互功能，可以简化变频器的调试和维护。另外,
usb的高速图表功能使计算机高速取样显示得以实现。    5．选件插口支持数字量输入、模拟量输出
扩展功能，以及几乎所有fr-a700系列变频器所支持的各种通讯协议。（可以安装任一类型的选件卡。每
种类型的选件卡都有相应的前盖板一起出售。）    6．除了标准配置的端子排，还可以选用模拟量
、脉冲列及2对rs-485端子等。（即将发布）可拆卸式控制端子排。在更换变频器时，只需把原来变频器
上的控制端子排拆卸下来安装到同类型的变频器上即可。    7．支持eia-485 (rs-485)、modbusrtu
(内置), cc-link, profibus-dp、devicenet?、lonworks   
8．外置制动电阻对应变频器容量为0.4k至15k.若要增强制动能力，可增加外置制动电阻。   
9．安装尺寸和以前的fr-e500系列完全一致。   
10．允许并排安装，节省安装空间。（要求环境温度为40摄氏度以下）    11．使用最新开发的设计
寿命达10年的长寿命风扇，还可以使用冷却风扇on/off控制来进一步延长其使用寿命。   
12．使用最新开发的设计寿命达10年的长寿命电容器。

三菱变频器e700系列全套产品型号：fr-e740-0.4k-cht      fr-e740-0.75k-cht      fr-e740-1.5k-
chtfr-e740-2.2k-cht      fr-e740-3.7k-cht       fr-e740-5.5k-chtfr-e740-7.5k-cht      fr-
e740-11k-cht        fr-e740-15k-chtfr-e720-0.4k             fr-



e720-0.75k              fr-e720-1.5kfr-e720-2.2k             fr-
e720-3.7k                fr-e720-5.5kfr-e720-7.5k             fr-
e720-11k                 fr-e720-15k

 

  以下是一些常用辨别真假三菱变频器/plc/伺服电机/等工控产品的方法!  一、看产品包装：  1
、外包装盒  原装机的外包装盒一般为进口纸张，质地较结实硬朗；上面所印字迹清淅明了，而且批
次之间颜色差异很小。  假货机的外包装盒多为国产纸张，质地较为疏松，手感偏软；盒身上所印字
迹较模糊不够清淅，颜色也相对偏深，且因印刷技术原因导致其批次之间色差较大。  2、外包装标签
  原装机外包装标签的纸张偏乳白色，而假货机外包装标签的纸张则是纯白。这点需大家在光线好的
环境下仔细辩论方可分辨出来。  3、内包装膜  原装机子的内包装防潮膜多为进口膜，透明度高且
柔韧性极高。  假机子的内包装防潮膜则为国产胶膜，相对前者的透明度和柔韧都要差，甚至偏黄偏
脆。  4、产品说明书  原装机产品说明书纸张为进口纸张，任性好，颜色偏淡黄色，上面字迹清淅
自然好看。  假货机产品说明书则为国内一般的纸张，纸质偏脆，颜色较白，所印字迹很重偏黑。 
 二、看机身内部：  折掉机身外壳，检查机身内部重点是查看机子插孔、电路板接头及接头所用粘
胶  1、 机子插孔  查看编程口那个内部插孔，原装三菱内部金属片是镀金的，非原装大部分是银
色或者钛白等非金色。  2、 电路板接口  原装机子的电路板加工工艺精细，接头平滑整齐，不会
有过长或过短的情况；而假货机子的接头处理则显得粗糙不平，线头常有过长或过短等加工不精细的情
况出现。  3、 接头所用粘胶  原装机子采用的多为纯进口胶粘剂，颜色比较透明，胶身光泽度高
。  假机子所用胶粘剂则为国产胶，颜色往往显得浑浊，胶身光泽度暗淡甚至无光泽。  三、 验机
身码  正常原装三菱机子出厂时每台机子都有一个机身码，就如每个公民的身份证一样，是独一无二
的。可将此机身码通过各自厂家的服务电话报给厂家进行查验，真假结果相信很快就有定论。这可是个
竟实用又简单的鉴别方法。此机身码一般贴在设备的机身或外包装箱上。

 

 

   深圳市昌达自动化设备有限公司

       昌达是三菱工控产品国内分销商，十多年来一直致力于日本原装三菱产品的销售及售后服务
，拥有完整的进货渠道和销售网络，广泛应用于冶金、石油、化工、纺织、印染、煤炭、造纸、喷涂及
楼宇自动化等领域，产品齐全，备有大量现货，能为客户提供从设计、选型、定货到安装调试等一条龙
服务，欢迎广大新老客户来电垂询，我们将竭诚为您提供优质服务。

      我们的产品主要有：三菱plc，三菱变频器，三菱伺服电机，三菱人机界面以及其他附件品。

   深圳市昌达自动化设备有限公司

   全国服务热线：400-996-0030    大客户专线：13922817085   
qq：800068478   地址：深圳市龙华新区梅坂大道民乐科技大厦5楼

    昌达官网：http://www.plc01.com

    阿里官网：http://www.plc01.cn

本产品的品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是FR-E740-5.5K，产品系列是FR-E700，应用范围是通用，电源



相数是三相，额定电压是三相AC380（V），供电电压是低压，适配电机功率是5.5（kW），滤波器是内
置滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳
，营销方式是现货
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