
深圳建材pc板厂家直销龙岗聚碳酸酯pc板

产品名称 深圳建材pc板厂家直销龙岗聚碳酸酯pc板

公司名称 深圳大唐新材料公司

价格 20.00/kg

规格参数 品牌:深圳大唐
型号:pc板
规格:1.22*2.44

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道六约社区埔厦厦安街1号

联系电话 0755-89730312 13684325485

产品详情

深圳建材pc板厂家直销龙岗聚碳酸酯pc板

销售热线黎先生 136-8432-5485 扣扣：4737-88685

公司简介：深圳市大唐新材料有限公司是专业的工程塑料pc板材系列制造商，本公司采用独特的欧美共

挤压技术CO-EXTRUSION而成。主要通用型pc板材系列有：pc磨砂板、黑色pc板、湖蓝pc板、草绿pc板

、透明pc板、防辐射pc板、防静电pc板、耐候pc板阳光板、防紫外线pc板阳光板以及特殊规格定制产品

等，该产品具有耐撞击、不易碎、高强度、易加工等优点，所有产品均通过权威认证检测，符合国际行

业标准和国家安全卫生标准。

主要型号规格：

PC耐力板（片材、板材）：

常规厚度：0.8-17MM；常规宽度：1.22M；常规长度：2.44M

PC厚板：

常规厚度：18-150MM；常规宽度：0.61M；常规长度：1M

PC耐力板（卷材）：

常规厚度：0.6-5MM订做（常规1.2-4.5mm）



常规宽度：1.22M，1.56M，1.82M，2.1M

常规长度：30M，50M，60M

PC阳光板：

常规厚度：3.8MM，4MM

，5.2MM，6MM，7.2MM，8MM，9.2MM，10MM，12MM（整数10，其他5年）

层数：2层，3层，4层

常规宽度：2.1M

常规长度：6M

产品优势：

PC板的主要化学成分是聚碳酸酯，采用共挤压技术挤压而成，因此PC板具有耐中性油，耐弱酸，耐高温

高寒，但不耐强酸、不耐碱的特性。添加UV涂层的pc板材料，具有超强的耐候性和防紫外线的功能，经

久耐用，寿命可长达10-15年。高性能的工程塑料PC板（包括pc中空板、pc实心板、PC阳光板）的又一

特性是具有透明度高、质轻、抗冲击、隔音、隔热、难燃、抗老化等特点，是一种高科技、综合性能极

其卓越、节能环保型塑料板材，是目前国际上普遍采用的新型塑料建筑材料，具有其他建筑装饰材料（

如玻璃、有机玻璃等）无法比的优势。得到建筑设计、装饰工程、环境工程、广告业等行业的广泛认同

。
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