
供应XZ-GN03钢化玻璃丝印油墨瓷粉料

产品名称 供应XZ-GN03钢化玻璃丝印油墨瓷粉料

公司名称 合肥翔正化学科技有限公司

价格 180.00/千克

规格参数 品牌:翔正
型号:XZ-GN03

公司地址 安徽省合肥市蜀山区长江西路乐克来国际商业中
心

联系电话 0551-65358063 18656007551

产品详情

 名词：钢化玻璃丝印油墨粉料

牌号: XZ-GN03：

概述：

合肥翔正化学科技有限公司生产的钢化玻璃丝印油墨粉料XZ-GN03，该瓷粉是粒径细小的粉体，将瓷粉
和药剂按照合适的比例调节均匀后，在钢化玻璃丝印标记，通过自行提供的模板图案，经过钢化炉300—
720℃的高温处理烘烤和玻璃熔为一体，在钢化玻璃的标记部位形成牢固的，耐刮擦，防水，防晒的标记
。是钢化玻璃工厂车间必不可缺少的关键易耗材料。钢化玻璃丝印油墨粉料XZ-GN03内主要含有氧化铝
，氧化硅，氧化钛，氧化锆等耐高温耐磨的陶瓷组分原料，经过高温条件煅烧反应形成的复合的金属氧
化物，然后经过一系列的机械加工、研磨而形成的超细粉体材料，其原生粒径平均达到1um以下。

钢化玻璃丝印油墨粉料XZ-GN03特点:

具有致密性、光洁度高、冷热疲劳性好、断裂韧性和抗蠕变性优良，热稳定性好，耐高温，耐摩擦，耐
腐蚀，硬度高。

晶    型： 混晶 熔    点：400-2100℃ 平均粒径：≤1     um 比表面积：≥20 m2/g
堆积密度：≤1.52 g/cm3 组分含量：≥99.9% 外    观：骨白色粉体。 应用范围：    

钢化玻璃的标志，钢化玻璃钢化前丝网印刷，  钢化玻璃丝网印刷的油墨的重要原料， 
其他金属板标记，logo标记。陶瓷标记。陶瓷图案。 安 全 性：

 食入，低危险；吸入，可能造成刺激或肺部伤害；皮肤，低危险；眼睛，低危险。 应急处理：

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫



起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置
。

 

包装：5kg袋装，10kg袋装，25kg纸板桶包装。

联系：合肥翔正化学科技有限公司

,舒小姐：18656007551     .邮箱;2254676442@qq.com
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