
小型旋喷桩机虹口旋喷桩机液压钻机选聚强旋喷钻机

产品名称 小型旋喷桩机虹口旋喷桩机液压钻机选聚强旋喷
钻机

公司名称 天津市聚强高压泵有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:天津聚强
型号:XJ1933

公司地址 天津市北辰区韩家墅工业园韩兴道1号

联系电话 022-27523956 15222758697

产品详情

     公司研制了优质高效的单重管，双重管和三重管高压旋转钻具，该系列钻具均通过了生产现场的
恶劣环境考验，取得圆满的施工效果。  

    

小型钻机适用范围：  

旋喷桩、地基锚杆孔、风动潜孔锤钻进等多工艺施工，用于城市地基加固、矿山破孔、铁路、公路隧道
管棚孔，锚杆孔、排水孔的施工。  

软基处理简介 

    建筑之前如果地基不够坚固，为防止建筑后地基下沉拉裂造成建筑物不稳定等事故，需要对软地
基进行处理，使其沉降变得足够坚固,提高软地基的固结度和稳定性至设计的要求，这个过程叫做软基处
理，又叫软地基处理。    

   软基处理常用工法及其特点  

   1、复合地基法：水泥土搅拌桩、粉喷桩、碎石桩等；缺点：造价较高  



   2、排水固结法  

   （1）塑料排水板联合堆载：工期长，效果不理想  

   （2）塑料排水板联合真空预压：工期90天以后，效果容易控制，成本低  

   3、强夯法：缺点：质量不可控，易形成“弹簧土”  

   4、无排水砂垫层真空预压：新型工法，工期短 造价低
成本比塑料排水板联合真空预压节约三分之一，效果可靠  
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