
台湾葳天3535 四合一 3535灯珠

产品名称 台湾葳天3535 四合一 3535灯珠

公司名称 深圳丽世宏洋光电有限公司

价格 16.00/1

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区新屋园新村7-11
号4楼4C

联系电话 张承华（销售经理） 13510511257

产品详情

 UV紫光特点：ＵＶ紫光ＬＥＤ因其耗电小、节能环保、光功率高、寿命长、发热小等显著特点，是替
代传统的ＵＶ汞灯管的最理想光源，

现已广泛应用于：手电、美甲机、光疗机、美容理疗产品、诱蚊捕蚊、昆虫诱捕如蝎子灯、工业光固化
、植物生长、点钞验钞、防伪鉴伪、

玉石琥珀翡翠检验、油墨印刷固化、家具木器油漆固化、塑料壳喷涂固化、镁合金喷涂固化、医疗、生
物分析、化学检验、刑事侦查、

荧光显影、杀菌消毒、水净化、空气净化、金属裂痕探伤、工业及石油管道测漏、岩石检测、矿业、考
古应用等领域。

 

注意事项：采用恒温烙铁，尖端温度不超过300度，焊接时间3秒内；贴片采用回流焊接，温度控制在230
-260度，时间10秒内；

操作人员做好静电防护措施，所有设备须可靠接地。

下单流程：先与业务人员在线或电话确认LED型号、规格、参数和价格--先测试LED样品或小单试用（新
客户建议）

--确认批量订单交货期--签订书面购销合同或采购订单。

品质承诺：圣大光电售出的任何一款LED产品一律采用大厂正规芯片封装，坚决不采用廉价的专案芯片
、假方片、大圆片、朱毛片

或次品处理芯片；采用大直径导电导热好的99.99%纯金线做为芯片和支架焊接线，坚决不采用低廉的合



金线和铜线来降低品质和价格；

每一粒LED光源在自动封装线上完成，经过严格的分光分色筛选，经过品管的层层把关，保证出厂的每
一批LED光源的可靠性、稳定性、

一致性及标准化！
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