
地上衡用称重传感器UB2-300KG

产品名称 地上衡用称重传感器UB2-300KG

公司名称 上海祁力仪器仪表有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:yamato
型号:UB2-300KG
精度:0.02%

公司地址 上海市嘉定区封周路655号14幢201室J1449

联系电话 021-59502897-801 13482340802

产品详情

称重传感器UB2高精度:0.02% 量程:（kg) 5、10、20、30、50、100、200、300 采用双连孔悬臂梁式弹性体
，外壳为波纹管焊接，密封，低外型，精度高，性能稳定，可靠。广泛用于各种配料秤，地上衡，皮带
秤等电子称重和自动化控制系统中，还可以为用户制作其承载结构 询+Q 461400669

额定载荷 5、10、20、30、50、100、200、300kg
灵敏度 2.0±0.002mV/V
综合误差 ±0.02%F.S
蠕变（30分钟） ±0.02%F.S
零点平衡 ±1%F.S
零点温度影响 ±0.02%F.S/10℃
输出温度影响 ±0.02%F.S/10℃
输入阻抗 400±10Ω
输出阻抗 352±2Ω
绝缘电阻 ≥5000MΩ
工作温度范围 -30~+70℃
安全过载 150%F.S
极限过载 300%F.S
推荐激励电压 10~12VDC
最大激励电压 15VDC
密封等级 Lp68
材质 合金钢
电缆 3m  Φ5mm
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