
希玛AR866热敏式数字风速仪 高精度风速测试仪风速计测风仪表

产品名称 希玛AR866热敏式数字风速仪
高精度风速测试仪风速计测风仪表

公司名称 无锡斯洛森测控技术发展有限公司

价格 965.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:SMART/希玛
型号:AR866

公司地址 无锡崇安区江海东路588号21栋604室

联系电话 0510-66810836 15852523519

产品详情

产品特点

风速计的应用很广泛，在所有领域都能灵活运用,，广泛应用于电力、钢铁、石化、节能等行业，在北京
奥运会中 还有其他的应用，帆船比赛，划艇比赛，野外射击比赛等 风速计都需要用到风速仪来测量。有
很多行业都需要用到风速仪，推荐使用的行业：出海捕捞业、各类风扇制造业、需要抽风排气系统的行
业等等。

 技术参数

 风速测量范围 0.3~30m/s

 风速测量误差 ±3%±0.1dgt

 风速单位选择 m/s,ft/min,knots,km/h,mph 

 风量测量范围 0~999900m3/min

 最大\\最小值测量 有

 风温测量 0~45℃

 温度误差 ±2℃

 ℃/℉单位转换 有 

 背光显示 有 

 低点提示 有 

 模拟量显示 有 

 分辨率 0.1m/s

 数据通讯 usb



 数据存储 500笔

 包装规格

 电源 9v dc 电池

 产品净重 280g

 产品尺寸 150*80.5*30mm

 包装方式  彩盒包装

 标准外箱容量  12pcs

 标准外箱尺寸  62.5*45*28.5cm

 标准外箱毛重  11kg

本产品的加工定制是否，品牌是SMART/希玛，型号是AR866，类型是热球式风速仪，测量范围是30，测
量精度是3%，测量对象是风速，分辨率是0.1，风速是30（m/s），尺寸是62.5*45*28.5cm（mm），重量
是11（kg），电源是9V
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