
风冷螺杆式冰水机组

产品名称 风冷螺杆式冰水机组

公司名称 深圳市汇仕源智造科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:WISEVAN/汇仕源
型号:HSL-180A

公司地址 深圳市宝安区松岗街道花果山社区河滨北路3号
楼房409

联系电话 0755-27963236 13538320515

产品详情

 

 
项目

 
单位

 
HSL-180A

 
HSL-200A

 
HSL-260A

 
HSL-300A

 
HSL-340A

 
HDL-260A

 
HDL-370A

 
HDL-410A

 
制冷量

 
KW

 
137.21

 
149.42

 
199.77

 
235.47

 
272.09

 
199.77
 

294.65
 

324.42
 

Kcal/h
 

118000
 

128500
 

171800
 

202500
 

234000
 

171800
 

253400
 

279000
 

Btu/h
 

468161
 

509821
 

681615
 

803424
 

928371
 

681615
 

1005346
 

1106921
 

使用电源
  

3N-380V-50Hz
 

制冷媒介
  

R22
 

压缩机功率
 

KW
 

38.5
 

42.2
 

56.0
 

63.0
 

73.0
 

76.2
 

95.4
 

104.6
 

压缩机数量
 
台

 
1

 
1

 
1

 
1

 
1

 
2

 
2
 
2

 
压缩机输入电流

 
A

 
65.0

 
71.0

 
95.0

 
106.0

 
123.0

 
132.4
 

168.6
 

183.4
 

压缩机冷凝器
 

形式
 

高效能翅片式+低噪音轴流风扇
 

风扇总功率
 

KW
 
3.4

 
4.4

 
6.8

 
6.8

 
6.8

 
6.8

 
6.8
 
8.8

 
蒸发器

 
形式

 
壳管式

         



水流量 31.2 33.9 45.4 53.6 62.0 47.562.367.9
 

进出口管径
 
寸

 
3”

 
3”

 
3”

 
3”

 
4”

 
3”

 
4”
 

4”
 

整机功率
 

KW
 

45.1
 

55.6
 

67.2
 

75.0
 

86.3
 

83.0
 

102.2
 

113.4
 

整机输入电流
 
A

 
91.9

 
101.3

 
135.5

 
150.9

 
171.5

 
147.6
 

183.8
 

202.6
 

外形尺寸L*W*H
 
M

 
2.25*2.1*2.45

 
2.25*2.1*2.45

 
4.5*2.1*2.45

 
4.5*2.1*2.45

 
4.5*2.1*2.45

 
4.5*2.1*2.45

 
4.5*2.1*2.45

 
4.5*2.1*2.45

 
整机重量

 
Kg

 
1700

 
1800

 
2700

 
3000

 
3200

 
3000
 

3400
 

3600

注：标准设计工况为：空气干/湿温度35℃/24℃，冻水进出水温度12℃/7℃，污垢系数0.088㎡。℃/Kw；

冻水温度范围：5℃-30℃；

环境温度范围：15℃-40℃；

规格参数及外形尺寸因产品改良会有所变动，恕不另行通知。
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