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产品名称 国标预分支电缆_固原预分支电缆_预分支电缆厂
家

公司名称 陕西秦力电力电缆制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:西安电线电缆
型号:IB1890

公司地址 西安市国际港务区华南城9街

联系电话 02986385056 15829628562

产品详情

预制分支电缆的优点和应用，预制分支电缆分为：（多分多分支电缆）和（单分单分支电缆）型号表示
为：YFD-YJV，属于电力电缆大类中的一种，也是电力电缆延伸出来的一种新型产品。其成本低很快在
市场上推广开来。

西安地区的预分支电缆厂家也逐步增多，西安预分支电缆生产厂家现在8家。

分支电缆在陕西地区是2005年才有此类产品，到2008年已经在很多房地产，使用，交通等领域使用，预
分支电缆在陕西地区也得到了极大的宣传和推广，预分支电缆哪家好，西安电线电缆厂生产的预分支电
缆专业专注，并质保20年。

1.预制分支电缆的优点

从上面的介绍中可以看出，预制分支电缆是在专业化厂家的生产流水线上，用专业的生产设备和各种专
用模具进行生产和制作。制作完成后的分支接头联接处，和主、分电缆原有的外护套层有效的粘结成一
个整体。因此，与传统的施工现场处理电缆分支接头或比较先进的母线槽技术相比，具有以下的诸多优
点：

免维护

1 、预制分支电缆按规定方法安装后，一次性开通率高。

2 、正常运行的预制分支电缆系统平时不需要任何维护保养，故障率为零。

可明显降低配电成本

1 、与母线槽相比，可降低工程造价，且技术经济指标高，综合经济效益显著效果



秦力电缆制造预分支电缆技术和工装设备全部按照国家标准执行，分支电缆的使用方式和分支电缆介绍
请咨询秦力电缆厂，更多预分支电缆讯息请来电咨询。

陕西地区如果使用预分支电缆，请选用陕西秦力牌分支电缆，百年保证，品质卓越，分支电缆代号：YF
D-YJV

预分支电缆敷设与安装时注意事项

1、敷设时尽量采用顺向吊装，当施工现场被迫受到限制或有特殊要求时，也可采用逆向放装。无论哪种
放设方式，其过程中不许提前放开支线，防止分支体在贯通孔洞时刮伤，并且避免受到过大的机械外力

2、在提升吊装时一定选择于电缆重量4倍以上强度的绳索，敷设完毕后首先由上而下的安装固定夹具

3、敷设安装过程中不能小于25D电缆弯曲半径

4、固定单芯型预制分支电缆时，禁止使用金属夹具

5、主干线和分支线与受电测电器和用电测电器连接时，必须使用金属线夹，并正确的选用线夹的金属类
型

6、挂具必须安装在承重墙体上

预分支电缆订货须知

预分支电缆是根据建设工程的配电特点、设计要求和环境情况而整体预制的，订货需要注意以下情况：

1、正确的提供预制分支电缆的品种及型号

2、明确各分支头之间的准确距离，终端分支头到挂具的尺寸

3、明确分支线的准确长度

4、提供预分支电缆主干线始端至第一分支头的距离

5、提供配电系统图和预制分支电缆尺寸草图

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

