
HP4291A丨Agilent4191A 阻抗分析仪

产品名称 HP4291A丨Agilent4191A 阻抗分析仪

公司名称 深圳市宝安区西乡承恒电子仪器经营部

价格 18000.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:数字式电阻测量仪表
品牌:Agilent/安捷伦

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井雅居园B栋1101

联系电话 075529169636 13510260075

产品详情

阻抗分析仪 hp4291a丨lcr测量仪agilent4191a直销

商品品牌：惠普/安捷伦 商品型号：agilent4191a 商品成色：八成新以上 商品价格：面议或电议
商品详情： 品牌: 安捷伦 型号: 4291a/b 安捷伦4291a阻抗/材料分析仪简介：
选件：002频率合成器决议200hz 004录音机输出 agilent 4291a impedance / material analyzer 技术指标：
hp4291a hp4291a hp 4291a hp4291a频率范围：1m—1000m 主要用途
测试材料的阻抗z，导纳y，电感l，电阻r,介电损耗d ,品质因数 射频阻抗计量器具检定系统 verification
scheme of rf impedance measuring instruments jjg 2011-87 代替：高频阻抗量值传递系统

hp4291a频率范围：1m—1000m hp4291a电桥hp 4291a 主要用途
测试材料的阻抗z，导纳y，电感l，电阻r,介电损耗d ,品质因数 射频阻抗计量器具检定系统 verification
scheme of rf impedance measuring instruments jjg 2011-87 代替：高频阻抗量值传递系统
物美hp4291a+hp4291a测试台hp4291a价值hp4291a+hp4291a测试台hp4291a �基本精度±0.8%
�先进的校准和误差补偿 �四部件的试验用具(大连理工大学,大小:0.5毫米到20毫米)
�独立的参数选择2频道 �直接读出介电常数、渗透率 �两种材质用具(操作温度:-55°c + 200°,
�多才多艺的分析(温度、cole-cole情节、休闲时间) �横扫参数(频率、交流水平,直流偏置,温度)
�可能的选择及配件、如下 �从内部发电机1兆赫扫到180千兆赫,1兆赫的决心 �gain-
phase测量包括振幅,相位和小组的延误 �包括| |阻抗测量| | y、z,相位,r,x,g
b,lp,液体软陶、虫草多糖、c、d、问、纠偏、偏差% �直流偏置±35 v �有gpib接口

备注： 本公司专业经营各类二手进口仪器（销售、租赁业务），成色新，价格低，技术先进、质量可靠
、性能稳定的优良产品。长期承接销售、租赁、维修、回收二手高档仪器, 包括agilent、agilent、anritsu、
advantest、r/s、/marconi等世界知名品牌的具备丰富的经验和库存！价格优惠，售后保修服务非常好。高
价收购二手仪器仪表。回收热线13510152816，欢迎来电咨询或亲临挑选.
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