
上海铭控：低功耗压力变送器电池供电压力变送器 不锈钢压力传感器

产品名称 上海铭控：低功耗压力变送器电池供电压力变送
器 不锈钢压力传感器

公司名称 上海铭控传感技术有限公司

价格 10.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:上海铭控MEOKON
型号:MD-G105

公司地址 上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门

联系电话 021-57780480 17717450506

产品详情
上海铭控低功耗压力变送器内容简介：
MD-G105系列低功耗压力传感器针对电池供电的应用需求，在电路上采用了超低功耗设 计,使得产品在3.3V~5V的供电，＜2mA的工作电流情况下,依然能够保证优秀的精度和稳定性。

 压力传感器支持间歇性供电，稳定时间优于50ms,便于用户对于传感器的电源进行低功耗 管理。

 该传感器采用304不锈钢材料，同时采用激光焊接技术,IP68防水设计，使之具有较好的耐 振性和防水性能。产品即使在-40℃的环境温度下依然能够正常工作而不会有泄露风险。
      该系列压力传感器特别适合采用电池供电的压力测量，诸如消防管网、消火栓、供水管道 供暖管道等。

产品应用：
       ◇  消防管网  ◇  供水管网  ◇ 消火栓  ◇  供暖管网
上海铭控低功耗压力变送器技术特点：
☆ 低功耗设计，3.3V或5V供电  
☆ 0.5-2.5V或RS485输出可选
☆ 316L不锈钢膜片，耐冲击性好
☆ 激光焊接工艺，杜绝泄露，IP68防水设计
上海铭控低功耗压力变送器参数指标：
量       程             0-0.1..0.6..1.0..1.6..2.5..4..6..10..16..100MPa   过载压力             ＜10MPa   200%   ≥10MPa   150% 工作电流             ≤2mA     稳定时间              ≤50ms
精度等级              1%FS  0.5%FS(可选)  长期稳定性         0.25%FS/年零点温度漂移     典型：±0.03%FS/℃灵敏度温度漂移   典型：±0.03%FS/℃
供电电压             3.3V   5V可选输出信号           0.5～2.5V(3线制)、RS485(4线制) 工作温度             -40～ 80℃ 补偿温度 -10～ 70℃ 储藏温度             -40～100℃ 
电气保护             防反接保护、抗变频干扰设计防护等级           IP65(插头型)  IP68(直出型)测量介质           与316L不锈钢不兼容的气体或液体压力接口           M20*1.5,G1/2,G1/4（其他可定制）壳体材质             304不锈钢
产品认证             CE 认证     防爆认证
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