
SIMCO-PC 日本离子风机 静电消除器

产品名称 SIMCO-PC 日本离子风机 静电消除器

公司名称 深圳市好克科技有限公司

价格 1200.00/个

规格参数 型号:pc
品牌:SIMCO
类型:台式离子风机

公司地址 广东省深圳市福田区华强北中航路都会大厦

联系电话  13510932857

产品详情

 

日本simco离子风机pc产品描述：

simco离子风机pc，高性能的除电电极，可快速完整地除去静电，防止液晶，电子元件的静电破坏，退化
。产品轻量、设计紧凑可放于桌面任何地方。

特点:1:快速消除静电2:0＋/-5v残余电压（离子平衡）3:内置专利静电针清洁擦4:风速调控和内置加热器（
暖风型）5:离子输出显示灯6:兼容100级净化室型号产品型号pc，120v，60hz⋯⋯⋯⋯⋯⋯4003367pc，230v
，50hz另有附件可供替换产品优点:simcoaerostatpc型静电消除风扇设计轻巧简便，非常适合在工作台面及
机器内部消除静电，中和因材料摩擦及机器运转时环境内所产生之静电。simco经过多年研究把大型静电
消除器的设计融入pc内，较它品牌更能保持品质稳定。 优点：1:专利离子自动±5v离子平衡回路2:无段风
速调整3:专利针尖清洁刷4:低维护保养费用5:温风装置6:离子输出指示灯等多项先进设计

输入电压 100vac 50,60hz,120vac/60hz,230vac/50hz
最大功率 25w(有暖风型号 -204w)
离子平衡 0+/-5v（本能，无需调较）
消散范围 由1000v至100v小于1.5s(最大风量)(根据esd-stm3.1-2000

lonization 标准)
覆盖范围 30cm*150cm
臭氧产生 ＜0.005ppm(在风机前15cm)
操作温度 0-50 deg c
风速 250-500fpm@30cm(连续可调)
风量输出 35-70cfm
风扇噪音 50-57db@60cm
显示 亮-有高压电产生离子
显示报警 -测量仪内的感应器损坏



重量/体积 2.4kg/14.0cm*21.8cm*8.3cm
封装 aluminum finished with acrylie enamel
安全认证 ul listed and ce compliant
选购配件 尘埃过滤网(30ppi open cell polyurethane foam)
保养三步曲 清洁 检测 调较
建议维护 定期转动内置清洁擦一圈 定期 不需要

黄河壮（销售总监）销售热线;13603046620/0755-29350200 /qq:764207382网址:http://www.haokewen.com.如
果您对本公司产品的价格、厂家、型号、图片有什么疑问，或有什么需求和建议请联系我们。

本产品的型号是pc，品牌是SIMCO，类型是台式离子风机，气流方向是斜流风机，材质是铝壳风机，风
机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是消除静电，离子风量是35-70CFM（cfm），消电时间是1
（s），输入电压是220（V），适用范围是静电消除，安装距离是0.5（cm），离子风区有效范围是1.5，
离子平衡度是0.5
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