
喷（烤）漆房顶蓬过滤棉 空气中效过滤棉 天井棉

产品名称 喷（烤）漆房顶蓬过滤棉 空气中效过滤棉
天井棉

公司名称 广州市白云区富鑫空气过滤设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
材质:过滤棉
性能:耐酸

公司地址 广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号

联系电话 020-28915611 13922301697

产品详情

 产品功能用途说明：   销售电话：13922301697

生产厂家直供600g顶篷过滤棉 烤漆房顶篷过滤棉600g

 烤漆房顶篷过滤棉产品特性: 

* 烤漆房顶篷过滤棉采用热熔法加工而成;递增结构,采用多层逐渐

加密技术,即往纯净空气方向的纤维密度逐渐增大,较高过滤效率,可根据尘埃大小，被阻挡在不同

密度的层次, 更有效的容纳较多尘埃；

* 烤漆房顶篷过滤棉滤网的出风面增加了一层方格织网加强定型，保证良好的空气质量；

* 烤漆房顶篷过滤棉滤料经过充分浸胶处理，因此可防止任何纤维脱落、泄露，此种滤料同样能过滤掉
所有大于5μm的粒子；滤料有全粘性、表面粘性、干性处理可供客户选择；

* 耐湿性强，可达100%相对湿度；

烤漆房顶篷过滤棉用途: 

应用于表面喷涂行业，专门为喷漆室末端过滤而设计。可确保穿过自动装配车间及自动修复面漆工厂喷
漆室的气流均匀扩散，形成层流状态；适用于涂装工厂, 喷漆房、烤漆房等空气过滤。

 



产品相关图片：

企业官方网站：

www.filter020.com      www.filter188.com        www.filter189.com     www.ktfilters.com

广州市白云区富鑫空气过滤设备厂

联 系  人：王雅婷 （销售经理）阿里旺旺：

腾讯营销qq：800103187请指定客服1002王小姐

电 话 ：020-28915611 移动电话：13922301697

传 真：020-36548176

 地 址： 广东省广州市白云区太和镇石湖村军民路自编12号

 

 

本产品的加工定制是是，材质是过滤棉，性能是耐酸，类型是中效，适用对象是空气，适用范围是油箱,
烤漆房,空气净化器,空调,油烟机,汽车发动系统,过滤器，用途是空气过滤，品牌是富鑫，厚度是22（mm
），是否含有滤料是是，规格是1.6*21m*22mm,1.6*14m*22mm,2*20m*22mm,2*21m*22mm
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