
金典装订机加盟

产品名称 金典装订机加盟

公司名称 北京迪士比科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:金典
型号:金典

公司地址 亦庄开发区景园北街2号57栋18层

联系电话  15510005166

产品详情

 

型号：金典GD-XC103 型号：金典BD-3 型号：金典BD-1S型号：金典BD-1升级版（装订机4公分） 型号：金典GD-50B（渠道机型）型号：金典GD-50S（渠道机型）型号：金典GD-50K（渠道机型）型号：金典GD-50EC（招投标机型）型号：金典GD-50EA（招投标机型）型号：金典GD-50ES（招投标机型）型号：金典GD-60E（渠道机型） 型号：GD-70（招投标机型）型号：GD-NB108（渠道机型）型号：GD-NB208（渠道机型）6月磨具换新款型号：GD-NB200（招投标机型）型号：GD-NB200S（招投标机型）型号：GD-NB308（招投标机型）型号：GD-D500（招投标机型）型号：GD-NB500（招投标机型）型号：GD-NB700（招投标机型）型号：GD-500S（招投标机型）

1.类型：快捷财务装订机 2.打孔、装订厚度(mm)：30
（即300页）以下任意厚度 3.打孔方式：手动打孔
4.装订方式：手动装订 5.预热时间：≤70秒
6.只钻孔速度（秒）：≤2秒
7.钻孔并装订速度（秒）：≤10秒
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：24 9.电源：220v±5%
/ 50hz 10.消耗功率：60W
11.极数：三极（相、零、地）
12.适用钻刀尺寸：Φ5*30 13.毛重(kg)：5
14.适用铆管尺寸：Φ4.8 15.净重(kg)：4.3 16.机器净尺
寸(长*宽*高)：320MM*200*470MM（220）括号内为
手柄放下 17.外包装尺寸(长*宽*高)：单台：355*235*
280；整箱（4台）：730*495*310
18.工作台尺寸(mm)：320(长)*200（宽）      
特点：外形美观，低价位，高性能，一机两用，节
能环保，打孔装订厚度300页

1. 类型： 金典务凭证装订机 2.
打孔、装订厚度(mm)： 30 3. 打孔方式： 手动打孔 4.
装订方式： 手动装订 5. 预热时间： ≤70秒 6.
只钻孔速度（秒）： ≤2秒 7.
钻孔并装订速度（秒）： ≤10秒 8.
打孔中心距边缘尺寸（mm)： 24 9. 电源：
220v±5%/50hz 10. 消耗功率： 160W 11. 极数：
三极（相、零、地） 12. 适用钻刀尺寸： Φ5*30 13.
毛重(kg)： 5 14. 适用铆管尺寸： Φ4.8 15. 净重(kg)：
4.3 16. 机器净尺寸(长*宽*高)：
318x203x450(MM)(240mm手柄压下后的高度) 17.
工作台尺寸(mm)： 320x200(mm) 18.
外包装尺寸(长*宽*高)： 355X235X280(MM) 19.
打孔直径： 5mm

1.类型：快捷财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：30MM（即300页）以下任意厚度
3.打孔方式：手动打孔 4.装订方式：手动装订
5.预热时间：≤30秒 6.只钻孔速度（秒）：≤2秒
7.钻孔并装订速度（秒）：≤9秒
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：28 9.电源：220v±5% / 50hz
10.消耗功率：60W 11.适用钻刀尺寸：Φ5*30
12.毛重(kg)：7.5KG 13.适用铆管尺寸：Φ4.8 14.净重(kg)：6KG
15.其他性能：打孔提示
16.机器净尺寸(长*宽*高)：380*290*389MM(260)
括号内为扶手放下时的高度
17.工作台尺寸(mm)：380(长)*220MM(宽) 18.外包装尺寸(长*宽
*高)：单台：430*310*325MM；整箱（两台）：650*455*350MM
                           
                           
               
特点：性价比高，低碳环保，10秒闪电装订300页资料文件

1.类型：快捷财务装订机 2.打孔、装订厚度(mm)40M
M（即400页）以下任意厚度 3.打孔方式：手动打孔
4.装订方式：手动装订 5.边距调整范围：6-25mm
6.预热时间：≤60秒 7.只钻孔速度（秒）：≤2秒
8.钻孔并装订速度（秒）：≤9秒
9.打孔中心距边缘尺寸（mm)：28 10.电源：220v/50hz
11.消耗功率：60W 12.极数：三极（相、零、地）
13.毛重(kg)：9.4KG 14.适用钻刀尺寸：Φ5*40
15.适用铆管尺寸：Φ5.2 16.净重(kg)：7.2KG 17.机器
净尺寸(长*宽*高)：434x347x478mm(330mm手柄压下
后高度) 18.外包装尺寸(长*宽*高)：505x375x410mm特
点：全新升级 、装订400页 、数码显示

1. 类型：半自动财务装订机
2. 装订厚度(mm)：1-50mm厚度（75g/㎡纸张）
3. 打孔厚度：1-50mm厚度（75g/㎡纸张）
4. 打孔方式：自动打孔 5. 装订方式：手动装订
6. 电源：220±5%V 50Hz 7. 净重(kg)：17KG
8.毛重（kg）：20KG 9. 预热时间：≤2分钟
10.工作台尺寸：480*220mm 11.钻刀规格：Ф6×50mm
中空特种钻头                  
12. 适用铆管尺寸：Ф5.2     13.功率消耗：320W
14.机器净尺寸(mm)：516*480*380mm 15.外包装尺寸：54
5*365*570mm                   
         特点：激光定位、 语音提示、
自动装订功能装订更方便，手柄协助压铆。

1.类型：半自动财务装订机 2.
打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3.打孔方式：电动打孔 4.装订方式：手动装订
5.预热时间：≤3分钟 6.只钻孔速度（秒）：≤7秒
7.钻孔并装订速度（秒）：≤30秒 8.
打孔中心距边缘尺寸（mm)：28 9.电源：220v±5% / 50hz
10. 消耗功率：≤350W 11. 极数：三极（相、零、地）
12. 毛重(kg)：30 13. 净重(kg)：25
14.其他性能：工作台板带有刻度尺/抽拉式工具盒
15.机器净尺寸(长*宽*高)：410MM*460MM*510MM
16. 外包装尺寸(长*宽*高)：600MM*410MM*600MM
17.工作台尺寸(mm)：470(宽)*200(长) 18. 铆管孔径：4mm 19. 
打孔直径：6mm                    
                           
                    特点：触摸按键，
激光定位，重量轻，操作简便，与传统带手柄财务装订机相比
，无手柄，省时省力，大大提高工作效率，

1.类型：自动财务装订机 2.
打孔、装订厚度(mm)：1-50mm厚度（75g/㎡纸张） 3.打
孔方式：电动打孔                
                        
         4.装订方式：电动装订
5. 预热时间：约2-4min 6. 电源：220±5%V 50Hz
7. 适用钻刀尺寸：Ф6×50mm
中空特种钻头         8.适用铆管尺寸：Φ5.2
9. 毛重(kg)：20kg 10. 净重(kg)：17kg 11. 适用铆管尺
寸：Ф5.2                    
                        
      12.电源：220v±5% / 50hz        
                        
            13.功率消耗：320W
14.其他性能：电动打孔 、电动装订
15.机器净尺寸(长*宽*高)：516*480*380MM
16.工作台尺寸(mm)：480mm（长）220mm(宽） 17. 外
包装尺寸(长*宽*高)：570mm×545mm×365mm    
                        
                        
                        
    特点：电动打孔，电动压铆；语音提示，经济实
用，激光定位,PTC加热控制

1.类型：自动财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3.打孔方式：电动打孔 4.装订方式：电动装订
5.预热时间：≤3分钟 6.只钻孔速度（秒）：≤7秒
7.钻孔并装订速度（秒）：≤30秒
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：28 9. 电源：220v±5% / 50hz
10.极数：三极（相、零、地） 11.消耗功率：≤350W
12.适用钻刀尺寸：Φ6*50 13.毛重(kg)：30/36
14.适用铆管尺寸：Φ5.2 15.净重(kg)：30 16.其他性能：无
17.机器净尺寸(长*宽*高)：400MM*460MM*560MM
18.外包装尺寸(长*宽*高)：630MM*420MM*655MM 19.工作台尺
寸(mm)：470mm(宽)*200mm(长)             
       特点：屏幕显示，突出的排屑系统，更加附合环
保要求的电动装订机

1.类型：自动财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3.打孔方式：电动打孔 4. 装订方式：电动装订 5.预热时间：≤3分钟
6.只钻孔速度（秒）：≤7秒 7.钻孔并装订速度（秒）：≤30
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：28 9. 电源：220v±5% / 50hz
10.极数：三极（相、零、地） 11.消耗功率：≤350W
12.适用钻刀尺寸：Φ6*50 13.毛重(kg)：36 14.适用铆管尺寸：Φ5.2
15.净重(kg)：30/36 16.其他性能：无
17.机器净尺寸(长*宽*高)：400MM*460MM*560MM
18.外包装尺寸(长*宽*高)：630MM*420MM*655MM 19.工作台尺寸(m
m)：470mm(宽)*200mm(长)                  
        
特点：激光定位，屏幕显示，有故障提示及解决方式

1.类型：自动财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3.打孔方式：电动打孔 4.装订方式：电动装订 5.预热时间：≤3分钟
6.只钻孔速度（秒）：≤7秒 7.钻孔并装订速度（秒）：≤30
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：28 9.电源：220v±5% / 50hz
10.极数：三极（相、零、地） 11.消耗功率：≤350W
12.适用钻刀尺寸：Φ6*50 13.毛重(kg)：36 14.适用铆管尺寸：Φ5.2
15.净重(kg)：30 16.其他性能：无
17.机器净尺寸(长*宽*高)：400MM*460MM*560MM
18.外包装尺寸(长*宽*高)：630MM*420MM*655MM 19.工作台尺寸(m
m)：470mm(宽)*200mm(长)                  
       
特点：液晶屏显示、激光定位、自动待机、触摸按键

1.类型：自动财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：1-50mm厚度（75g/㎡纸张）      
3. 打孔方式：电动打孔 4.装订方式：电动装订
5.装订方式：尼龙管加热高温铆钉 6.预热时间：2-4分钟     
                             
                             
         7.打孔中心距边缘尺寸（mm)：28
8.电源：220±5%V 50Hz                   
                             
                     9.消耗功率：150W
10.适用钻刀尺寸：Ф6×50mm 中空特种钻头          
                  11.适用铆管尺寸：Φ5.2
12.净重(kg)：17/20kg
13.机器净尺寸(长*宽*高)：516mm×480mm×380mm
14.工作台尺寸(mm)：480mm（长）×220mm(宽） 15.外包装尺寸(长
*宽*高)：545mm×570mm×365mm          
特点：新品上市 全液晶数码显示，带激光定位，语音功能，打孔计
数，PTC加热控制技术，触摸按键

1.类型：自动财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：70MM以下任意厚度
3. 打孔方式：电动打孔 4.装订方式：电动装订
5.预热时间：4-5分钟 6.只钻孔速度（秒）：≤8.5秒
7.钻孔并装订速度（秒）：≤24秒
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：24 9.电源：220v±5% /
50hz 10.极数：三极（相、零、地）
11.消耗功率：350W 12.适用钻刀尺寸：Φ7*70
13.毛重(kg)：30 14.适用铆管尺寸：Φ6.0
15. 净重(kg)：25
16.机器净尺寸(长*宽*高)：480*400*520毫米
17.工作台尺寸(mm)：480×200毫米 18. 外包装尺寸(
长*宽*高)：630*420*655毫米特点：超厚装订 智能提示
、70MM厚度的首款自动装订机，打孔报警、磨刀提示
、胶垫旋转提示功

1. 类型：全自动财务装订机
2. 打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3. 打孔方式：自动打孔 4. 装订方式：自动装订
5. 预热时间：≤3分钟 6. 只钻孔速度（秒）：≤9秒
7. 钻孔并装订速度（秒）：≤30秒
8. 打孔中心距边缘尺寸（mm)：25 9. 电源：220v±5% / 50hz
10.消耗功率：≤350W 11.极数：三极（相、零、地）
12.适用钻刀尺寸：Φ7*50 13. 毛重(kg)：40 14.适用铆管尺寸：Φ6.0
15.净重(kg)：35 16.其他性能：一键自动装订、打孔计数、垫片更换提示
17.机器净尺寸(长*宽*高)：430MM*440MM*660MM
18.工作台尺寸(mm)：440mm(宽)*200mm(长) 19.外包装尺寸(长*宽*高)：
575*400*810MM                        
        特点：具备一键式全自动装订功能，钻孔、送管、切管
、装管、定位、压铆过程全部自动化完成,整机带漏电保护,激光定位,故
障自动报警。

1.类型：全自动财务装订机 2. 打孔、装订厚度(mm)：50
MM（即500页）以下任意厚度 3. 打孔方式：自动打孔
4. 装订方式：自动装订 5. 预热时间：≤3分钟
6. 只钻孔速度（秒）：≤9秒
7. 钻孔并装订速度（秒）：≤30秒
8. 打孔中心距边缘尺寸（mm)：25 9. 电源：220v±5% /
50hz 10.消耗功率：≤350W 11.极数：三极（相、零、地）
12.适用钻刀尺寸：Φ7*50 13.毛重(kg)：40
14.适用铆管尺寸：Φ6.0 15.净重(kg)：35
16.其他性能：一键自动装订
17.机器净尺寸(长*宽*高)：450MM*440MM*660MM
18.工作台尺寸(mm)：440mm(宽)*200mm(长) 19.外包装尺
寸(长*宽*高)：575*400*810MM         特点：具
备一键式全自动装订功能，钻孔、送管、切管、装管、定
位、压铆过程全部自动化完成,整机带漏电保护,激光定位,
故障自动报警。

1.类型：全自动财务装订机 2.打孔、装订厚度(mm)：50M
M（即500页）以下任意厚度 3.打孔方式：自动打孔
4.装订方式：自动装订 5.预热时间：≤3分钟
6.只钻孔速度（秒）≤9秒
7.钻孔并装订速度（秒）：≤30秒
8.打孔中心距边缘尺寸（mm)：25 9.电源：220v±5% /
50hz 10.消耗功率：≤350W 11.极数：三极（相、零、地）
12. 适用钻刀尺寸：Φ7*50 13.毛重(kg)：40
14.适用铆管尺寸：Φ6.0 15.净重(kg)：35
16.机器净尺寸(长*宽*高)：430MM*440MM*660MM
17.工作台尺寸(mm)：440mm(宽)*200mm(长)
18.外包装尺寸(长*宽*高)：575*400*810MM 特点：一键全
自动装订功能、钻孔、送管、切管、装管、定位、压铆过
程全部自动化完成,整机带漏电保护,激光定位,故障自动报
警，液晶显示、打孔计数、垫片更换提示

1.类型：全自动财务装订机
2.打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3.打孔方式：自动打孔 4.装订方式：自动装订
5.预热时间：≤3分钟 6.只钻孔速度（秒）≤9秒
7. 钻孔并装订速度（秒）：≤30秒
8. 打孔中心距边缘尺寸（mm)：25 9. 电源：220v±5% /
50hz 10.消耗功率：≤400W 11.极数：三极（相、零、地）
12.适用钻刀尺寸：Φ7*50 13.毛重(kg)：40
14.适用铆管尺寸：Φ6.0 15.净重(kg)：35
16.机器净尺寸(长*宽*高)：430MM*440MM*660MM
17.工作台尺寸(mm)：440mm(宽)*200mm(长)
18.外包装尺寸(长*宽*高)：575*400*810MM 特点：一键自动装
订、液晶显示触屏操作、打孔计数、垫片更换提示、钻刀磨刃
提示、带漏电保护,激光定位,故障自动报警、全自动落地财务
装订机

1. 类型：全自动财务装订机 2.
打孔、装订厚度(mm)：50MM（即500页）以下任意厚度
3. 打孔方式：自动打孔 4. 装订方式：自动装订 5.
预热时间：≤3分钟 6. 只钻孔速度（秒）：≤9秒 7.
钻孔并装订速度（秒）：≤30秒 8.
打孔中心距边缘尺寸（mm)：25 9. 电源：220v±5% / 50hz
10. 消耗功率：≤350W 11. 极数：三极（相、零、地 12.
适用钻刀尺寸：Φ7*50 13. 毛重(kg)：40 14.
适用铆管尺寸：Φ6.0 15. 净重(kg)：35 16.
机器净尺寸(长*宽*高)：430MM*440MM*660MM 17.
工作台尺寸(mm)：440mm(宽)*200mm(长) 18.
外包装尺寸(长*宽*高)：575*400*810MM 特点：一键自动
装订、液晶显示、打孔计数、垫片更换提示、垫片自动
旋转、磨刀提醒、故障自动报警、激光定位

1.         类型：全自动落地财务装订机
2.         打孔、装订厚度(mm)：5～50mm厚度
3.         打孔方式：自动 4.        
装订方式：自动 5.         预热时间：≤3分钟
6.         只钻孔速度（秒）：≤9秒
7.         钻孔并装订速度（秒）：≤38秒
8.         打孔中心距边缘尺寸（mm)：25
9.         电源：220 ± 5%V 50Hz 10.    
消耗功率：待机状态 ≤ 10w 工作状态 ≤ 400w 11.    
极数：三极（相、零、地） 12.    
适用钻刀尺寸：Ф7×50mm 13.     毛重(kg)：68Kg
14.     净重(kg)：62Kg 15.     适用铆管尺寸：6.0
16.     其他性能：待机状态 ≤ 10w 工作状态 ≤ 400w
17.     机器净尺寸(长*宽*高)：380mm(长)×420mm（宽）×
1170mm（高） 18.     工作台尺寸(mm)：550mm(长）×
250mm(宽) 19.     外包装尺寸(长*宽*高)：504mm(长)×500m
m（宽）×1275mm（高）
特点：一键装订、激光定位、移动方便、液晶显示、自动提示

1.         类型：全自动档案财务装订机
2.         打孔、装订厚度(mm)：1-50mm
3.         预热时间：1-2分钟
4.         钻孔并装订速度（秒）：约25秒
5.         打孔中心距边缘尺寸（mm)：28
6.         电源：AC 220V±10%,50Hz
7.         消耗功率：≤300瓦
8.         极数：三极（相、零、地）
9.         适用钻刀尺寸：Φ7×50毫米
10.     毛重(kg)：55 11.    
适用铆管尺寸：Φ6.0 12.     净重(kg)：44
13.    
机器净尺寸(长*宽*高)：440×440×635毫米
14.     工作台尺寸(mm)：440×235 15.    
外包装尺寸(长*宽*高)：500x500x650毫米 特点：一机
两用；点状激光定位；独特下置打孔；智能光亮；液
晶显示；残料自排

1.         类型：全自动档案财务装订机
2.         打孔、装订厚度(mm)：70
3.         预热时间：1-2分钟
4.         钻孔并装订速度（秒）：约25秒
5.        
打孔中心距边缘尺寸（mm)：28mm
6.         电源：AC 220V±10%,50Hz
7.         消耗功率：≤300瓦
8.         极数：三极（相、零、地）
9.         适用钻刀尺寸：Φ7×70毫米
10.     毛重(kg)：55 11.    
适用铆管尺寸：Φ6.0 12.     净重(kg)：44
13.    
机器净尺寸(长*宽*高)：440×440×635毫米
14.     工作台尺寸(mm)：440×235 15.    
外包装尺寸(长*宽*高)：500x500x650毫米 特点：下打
孔技术、故障自动检测，液晶屏幕中文提示，自动排
除残余残料、一机两用、可用于装订、打孔计数，点
状激光定位

1.         类型：全自动档案装订机
2.         打孔、装订厚度(mm)：1-50mm
3.         打孔方式：电动
4.         边距调整范围：1-210MM
5.         装订方式：电动
6.         预热时间：≤3分钟
7.         只钻孔速度（秒）：≤9秒
8.        
钻孔并装订速度（秒）：≤38秒
9.        
打孔中心距边缘尺寸（mm)：210MM 10.    
极数：三极（相、零、地） 11.    
电源：220v±5% / 50hz 12.    
消耗功率：待机状态 ≤ 10w， 工作状态 ≤ 400w
13.     适用钻刀尺寸：Φ7*50 14.    
毛重(kg)：109 15.     净重(kg)：85 16.    
适用铆管尺寸：Φ6.0 17.     机器净尺寸(长*宽
*高)：380mm(长)×525mm（宽）×1170mm（高）
18.     工作台尺寸(mm)：500x450 19.     
外包装尺寸(长*宽*高)：490mm(长)×630mm（宽）
×1320mm（高）               
          性能特点： 1、人性设计，可
移动落地式的工作台，使用者坐着就能操作，节省
空间，避免长时间站立工作的疲劳；带锁的万向脚



轮，既能方便的移动机器，又能保证机器工作时的
稳定 2、液晶显示 采用高清度液晶显示界面，人机
交互功能强大，使用者可通过显示的内容完成各项
操作。 3、激光定位， 先进的激光指示定位，无需
使用者反复校准确定装订位置，非常轻松完成定位
工作。 4、语音提示
整个过程中均有语音提示，避免误操作。
5、超大集屑 保证纸屑长时间收集，减少清理次数。
6、安全保证 执行严格安全检验的企业标准，整机带
漏电保护，总体防护性能更优化。随机配备的安全
防护装置，能够使机器在防护装置打开的情况下不
会执行任何工作指令，随时随地保证您的操作安全
无虞。 7、自动排管，铆管用完或者不能再使用，液
晶屏和语音提示：“请插胶管”， 按“退出”键，
机器就能自动排除残管，无需再用取料针人工取出
残管；
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