
滤油车LUC-100*10 精细小型滤油机

产品名称 滤油车LUC-100*10 精细小型滤油机

公司名称 上海战威机械有限公司

价格 2100.00/个

规格参数 原理:加压过滤
样式:筒式
适用对象:各种油品

公司地址 上海上海市普陀区上海市普陀区绿杨路201弄30
号楼505室

联系电话 021-66262927 18964848252

产品详情

上海战威机械有限公司专业生产油除杂质液压油精细滤油车 良心制造，价格公道。

型号：luc-100*10 滤油机流量：100l/min 滤芯粗过滤精度：100μm 滤芯精过滤精度：10μm
电机功率：1.5kw 电机电压：ac：380v 重量：100kg pvc增强软管：吸油管φ32，回油管φ
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产品名称：精细滤油机 滤油机粗过滤滤芯对应型号：cwu-100

*100-j
滤油机精过滤滤芯对应型号：czx-100*
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产品简介：油除杂质滤油车对油液的清洁度要求越来越高。液压油滤油车不仅能作为液压系统注入新油
的专用设备，而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备。特点该滤油车除具有性能可靠，
结构紧凑 ，外形美观 ，保养维修和使用方便外 ，还具有较高的精度和低噪声等优点 ，精滤器内
滤芯可据用户不同需要 ，在3μm、5μm、10μm、20μm、30μm、40μm中进行自由选择，只需调换
不同过滤精度的滤芯就可达到不同精度的过滤效果，对油液的各项技术指标均无影响。

操作方法：
（一）、将该机放置于较平坦的地面上或车箱里，仔细检查整机有无松动现象，特别注意电机与油泵的
连接部位必须紧固和同心。

（二）、正确无误的接好电源，启动油泵观查其旋转方向是否正确，否则调换电源相序。

（三）、电源接通后，检查油温状态是否正常，如油温过高，等油温降到正常工作温度，在进行操作，
最正常油温为35℃-90℃。

（四）、连接进出油管并紧固，提醒用户注意，出油管和出油口务必紧固，否则随着压力增大，会导致
出油管被冲掉，增添不必要的麻烦。



（五）、固定好进出油管后，即启动电机按钮，油泵开始正常工作，当出油口出油流出过滤过程中，请
注意观察压力表，如果压力达到0.4mpa，请及时清洗和更换滤芯。

（六）、当一桶（箱）油抽完需抽另一桶（箱）油时，需动作迅速，避免油泵长时间空转，若来不及就
停机，待进油管接好后重新开机。

应用范围液压油滤油车广泛用于用于汽车油品过滤，船用油品过滤，液压设备（如，大型供油泵站、千
斤顶、剪板机、折板机、压力机等），建筑工程液压油品过滤、电力设备油品过滤、起重运输机械用油
油品过滤、机床润滑用油油品过滤、塑料生产设备用油油品过滤、冶金油品过滤、化工设备油品过滤、
农业机械用油油品过滤，各类液压油、切削油、机械设备用油油品过滤等。液压系统中70%以上的故障
和零部件的磨损造成设备寿命的缩短，主要是由于油液内的污染所造成的。故对设备用油须定期过滤，
即使是新油注入设备，有时也必要经预过滤。过滤机设备可以作为液压系统、静压系统、润滑系统与各
类用油设备的油液作灌注或定期过滤。对节油与回收脏油具有一定的经济效果。并且具有性能可靠、结
构紧凑、外形美观、保养维修和使用方便外，还具有较高的精度和低噪声等优点，精滤器内滤芯可根据
用户不同需要， 进行自由选择，只需调换不同过滤精度的滤芯就可达到不同精度的过滤效果，液压油
滤油车仅滤除油液中的污物，对油液的各项技术指标均无影响。

 使用与保养：1.在启动时，注意不能使泵反转，引起油泵轴封吹出导致吸入空气2.滤油车在使用过程中
，油泵可能吸入空气，影响油泵流量，为保证流量大小，及滤芯正常工作，应及时打开排气阀3.滤油车
使用一段时间后，因为污染物堵塞粗滤表面使吸油不畅，引起油泵噪声过大，应停机清洗滤芯4.精细滤
芯使用一段时间后，被污染物堵塞，引起滤筒压力升高，达到0.4mpa时，要及时更换精细滤芯5.当过滤
压力突然下降，检查精细滤芯是否被击穿6.若滤油车抽不出油，检查a油泵转向是否正确b油箱至吸油口
各零部件密封是否可靠，吸油口是否离开油面或油液已吸完c粗滤器滤芯是否堵塞7.滤油车流量减少，检
查粗精滤芯是否堵塞油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出8.过滤压力突然下降，检查精滤芯是否被
击穿。

单位：上海战威机械有限公司电话：18964848252固话：021-66262927联系人：毛巧伟地址：上海市普陀区
绿杨路201弄30号楼

本产品的原理是加压过滤，样式是筒式，适用对象是各种油品，滤料类型是纤维，性能是高效过滤,精密
过滤，品牌是战威，型号是LUC-100*10，额定流量是6000（m3/h），工作压力是5（Mpa），工作噪声是
0.2（dB），进出口管径是32*25（mm），破乳化值是6（min），清洁度是0.001（NAS），外形尺寸是930
*640（mm），整机功率是1.1（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,冶金,食品，
规格是LUC-100*10，过滤精度是10μm
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