
100%原装FESTO费斯托磁性开关

产品名称 100%原装FESTO费斯托磁性开关

公司名称 广州市凯动达贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:SME-8-K-LED-24150855
适用范围:机械自动化设备

公司地址 广州市白云区石门街鸦岗村南便五巷14号二楼之
二

联系电话  15915829066

产品详情

符合标准 en 60947-5-2
ce 符号 (参见符合的标准) 根据 eu-emv 指导原则
材料备注 不含有黄铜和ptfe
测量原则 舌簧磁铁
环境温度 -40 - 60 °c
开关输出 接触式, 双极性
切换元件功能 常开触点
切换值的重复能力 +/- 0,1 mm
开启时间 <= 0.5 ms
关闭时间 0.03 ms
最大切换频率 800 hz
最大输出电流 500 ma
最大接点容量 ac 10 va
最大接点容量 dc 10 w
电压降 0 v
短路强度 否
过载承受能力 还不可获得
工作电压范围 ac 12 - 30 v
工作电压范围 dc 12 - 30 v
极性容错保护 否
电连接 电缆3芯



接头的导线引出方向 轴向
电缆长度 2.5 m
电缆护套的材料信息 pur
安装类型 夹在 t-槽中可从纵深方向插入槽内
紧固扭矩 0.2 nm
产品重量 30 g
外壳的材料信息 环氧树脂pcpet高合金钢, 耐腐蚀
工作状态显示 黄色 led
环境温度 -5 - 60 °c
防护等级 ip65ip67
绝缘电压 50 v
电泳强度 0.8 kv
污染等级 3

广 州市凯动达贸易有限公司位于广州市白云区，公司自创立以来，一直致力于进口原装高品质气动流体
控制元件产品的推广及销售。公司与日本smc、festo等 品牌合作密切，是其在华南的代理经销商。另在日
本设有办事处，可直接在日本从战略合作的生产企业采购，供应链稳定且独具成本优势。在气动及流体
控制领域、 电动驱动等领域能提供多种优质、特色的商品，并具备很强的竞争优势。 公司拥有多名专业
销售技术工程师，行业经验丰富。在气动技术培训与应用、产品选型优化、优势产品替换等方面，能为
客户提供专业快捷的服务。依托各品牌的技 术研发团队，可为特定行业客户提供专业解决方案，方便特
殊商品订制。公司在广州设有专用仓库，为长期合作的客户备有大量的库存，可快速响应客户需求。广
州市凯动达贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的
原则，赢得了广大客户的信任。公司的经营理念是” 诚信为本，合作共赢，客户至上“，在目前国内气
动元件市场假货泛滥的情形下，我们仍长期坚持只给客户提供原装进口的气动元件产品，坚决杜绝高仿
假货，为我们的客户在品质、价格及货期上创造长期的竞争优势。我司主要代理经销以下品牌产品：1，
日本smc:气缸，气爪，三联件，减压阀，接头，电磁阀，比例阀等气动元件.2，台湾亚德客:气缸，气爪
，三联件，减压阀，接头，电磁阀，比例阀等气动元件.3，德国festo：气缸，气爪，三联件，减压阀，接
头，电磁阀，比例阀等气动元件我们将不负客户对本公司的期望和厚爱，努力为广大客户提供优质的产
品、良好的售后服务，努力成为最优秀的气动工控产品供应商。

本产品的加工定制是否，型号是SME-8-K-LED-24150855，适用范围是机械自动化设备，产品别名是感应
开关，品牌是FESTO/费斯托，规格是SME-8-K-LED-24
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