
无纺机械恒流线圈电子磁性材料电磁铁

产品名称 无纺机械恒流线圈电子磁性材料电磁铁

公司名称 广州市番禺区东涌思德隆电子厂

价格 3.80/个

规格参数 加工定制:是
种类:软磁性材料
电流特性:直流

公司地址 广东 广州市南沙区
东涌镇昌利工业城三街4号（B18栋）

联系电话 02034903873 13580544968

产品详情

sdl-xq0832a-12l线圈

         参数：

               电压：dc24

               电流：1a-3a

            线径：0.17-0.25.0mm

            

         特点：  1、线圈加大，磁力加大

                    2、绕线圈数准确，产品之间差异小

                    3、绕线平整，便于安装

                    4、高性能绝缘漆浸泡，无需再包绝缘胶带，尽量减小外径

                5、铜线之间间距不超过0.05mm，排列紧密

                6、铁芯采用dt4c材料，并经过退磁处理，导磁好，剩磁小。

 sdl-xq0832a-24l coil



          parameters:

                 voltage: dc24

                 current: 1a-3a

                diameter :0.17-0 .25mm

          features:

1, the coil increased, increasing magnetic

                     2, the number of coil accurate, small differences between
products

                     3, winding smooth, easy to install

                     4, high-performance insulating paint soaked, no longer need to
pack insulating tape, to minimize the diameter

                   5, the spacing between the copper does not exceed 0.05mm, closely
arranged.

             6, the core material used dt4c, and after demagnetization, good magnetic remanence
smaller.

本产品的加工定制是是，种类是软磁性材料，电流特性是直流，品牌是SDL，型号是SDL-
XQ0832A-24L，用途是牵引，规格尺寸是08*32（mm），初吸力是10（N），工作电压是24（V）
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