
5.5v1F法拉电容 超级电容

产品名称 5.5v1F法拉电容 超级电容

公司名称 深圳市三迈科技有限公司

价格 2.50/个

规格参数 品牌:SanMai/三迈
型号:1f
介质材料:法拉(超级)

公司地址 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路泰然科技
园212栋706A

联系电话 0755-82128696

产品详情

1.超级电容器（supercapacitor），又叫双电层电容器(electrical doule-layer capacitor)、黄金电容、法拉电容
，通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件，但在其储能的过程并不发生化学反应，这种储能过程
是可逆的，也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。

2.它是介于电容器和电池之间的储能器件，它既具有电容器可以快速充放电的特点，又具有电化学电池
的储能机理。超级电容器也可以分为两类：（1）以活性炭材料为电极，以电极双电层电容的机制储存电
荷，通常被称作双电层电容器(dlc);(2)以二氧化钌或者导体聚合物等材料为阳极，以氧化还原反应的机制
存储电荷，通常被称作电化学电容器。

3.作为一种新型储能元件，电化学电容器的电容量可高达法拉级甚至上万法拉，能够实现快速充放电和
大电流发电，同时可在极低温等极端恶劣的环境中使用（可在－40～＋70℃工作），无环境污染，并且
可以焊接，不存在电池焊接不牢固和短路问题,内部阻抗很低,单体电压：2.55v、5.5v能量密度是锂离子电
池的数十倍以上

 这些特点使得电化学电容器广泛应用于数码及电子产品中，可作为玩具电动机、语音ic、led发光器等
小功率电器的驱动电源。可在太阳能警示灯，航标灯等太阳能产品中代替充电电池。可用作小型ups电源
，用于电子产品的时钟芯片、静态随机存贮器、数据传输系统等微小电流供电的后备电源。如：数码相
机、掌上电脑、电子门锁、智能电表、远程抄表系统、仪器仪表、程控交换机、税控机、无绳电话、收
音机、可视电话等。可在小型充电产品中代替充电电池，如手摇手电筒、水表、煤气表中作电磁阀的启
动电源。在智能工控、仪表、智能家电控制模块等方面也有应用,还广泛应用于电子钟表、手机、汽车音
响、数码功放、烤面包机、太阳能计算器、太阳能草坪灯、高速公路指示灯等等。  

联系人：张先生

tel：0755-27936449 13728669660



fax：0755-27936415

qq：237639686

本产品的品牌是SanMai/三迈，型号是1f，介质材料是法拉(超级)，应用范围是低压，外形是圆片形，功
率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是-20~80（%），
耐压值是6.3（V），等效串联电阻(ESR)是500（mΩ），标称容量是1f（uF），损耗是≦0.1MA，额定电
压是5.5（V），绝缘电阻是200（mΩ），温度系数是-20～+70

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

