
JWYB-KO-PAG防护型温压一体变送器

产品名称 JWYB-KO-PAG防护型温压一体变送器

公司名称 上海盘卓自动化科技有限公司

价格 1388.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:昆仑海岸
型号:JWYB-KO-PAG系列

公司地址 上海市奉贤区青村镇沿钱公路4688号1幢719室

联系电话 02160543680 13296023680

产品详情

系列简介及说明

�防护型外壳设计，防护等级高；�激光调阻温度补偿，使用温域宽；�抗腐蚀性能优良，可测量多种
介质；�抗过载、抗冲击和干扰能力强；�过压过流保护电路；�防浪涌电压，反向极性保护。

系列用途

�工业现场过程控制压力和温度的测量�航空航天领域�石油化工行业�仪器医疗食品等行业�航海及
造船行业

技术参数

产品规格型号：jwyb-ko-pag                          压力主要参数：1
、量程范围：0mpa-3mpa～70mpa2、输出形式：4ma～20ma  3、供电电源：dc 24v4、准 确 度等
级：0.5级    5、介质温度：－20℃～100℃6、环境温度：－20℃～85℃7、响应时间：≤50ms8、负
载能力：≤500ω9、可重复性：±0.1％f�s10、长期稳定性：±0.1％f�s/y11、非线性：±0.2％f�s12、
热力零点温漂：±0.02％f�s/℃13、过载压力：2倍量程14、电气连接：接线端子15、过程连接：m20×1.
5 或 m27×216、测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容介质。17、防护等级：ip65温度主要参
数：1、量程范围：0℃～100℃2、输出形式：4ma～20ma  3、供电电源：dc 24v    4、准 确
 度等级：±1℃       5、介质温度：－20℃～100℃6、环境温度：－20℃～85℃7、负载能力



：≤500ω8、电气连接：接线端子9、过程连接：m27×210、测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼
容介质。11、防护等级：ip65

本产品的加工定制是否，品牌是昆仑海岸，型号是JWYB-KO-PAG系列，类型是压力变送器，测量介质
是油、水、气体及其他与不锈钢，测量范围是0-70（kPa），精度等级是0.5级，输出信号是4-20（mA）
，防爆等级是无，防护等级是IP65，电源电压是24（V），长期稳定性是±0.1％F�S/y，非线性是±0.2％
F�S，可重复性是±0.1％F�S
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