
15米电动升降机 移动升降机

产品名称 15米电动升降机 移动升降机

公司名称 扬州安登液压升降机械厂

价格 42000.00/个

规格参数 类别:高空作业平台
品牌:安登牌
型号:GKT--10.5

公司地址 中国 江苏 扬州 江都市 城北工业园中涵路

联系电话 86 0514 86780811

产品详情

gkt曲臂式高空作业平台使用说明书

一、概述

   本公司生产的gkt、gkt-s、gkt-d型曲臂式高空作业平台，执行的标准是:jg/t5101一1998.

 型号说明:

   1：gkt型，柴油机为动力，工作臂360°可旋转。

   2：gkt-s型，柴油机、电机双动力，工作臂360°可旋转。

   3：gkt-d型，蓄电池组为行走、升降工作动力，工作臂360°可旋转。

   此3种型号系列的产品，工作动力为15马力柴油机或1.5kw电机和蓄电池组，带动液压齿轮泵输出
。升降工作臂架结构采用曲臂式，是垂直和剪叉式升降机械的换代产品。广泛应用于路灯维护、市政园
林、建筑装磺、供电、车站、码头、宾馆和工矿企业等需高空作业等场所。

   以上1-2系列的产品以柴油机为自行走动力。以柴油机或电机为液压动力，实现液压自动支腿、自
动升降。具有重量轻，移动方便，操作简单可靠，作业面积大，特别是具备跨越障碍物进行作业等优点
，是理想的登高作业机械。3系列的产品以蓄电池组为行走和工作动力，无噪音、无污染是所有环保人士
的首要选择！

二、安全保障装置

   1、举升液压缸设有限位开关，当液压缸上升至最高位置时，就会因操作电源被切断而停止工作。



   2、支腿液压缸各配有液压锁，用于安全保护。即使支腿液压管路泄漏，支腿液也不会回缩，确保
了整车的安全稳定。   3、本公司专门设计的、独特的下降用电磁阀，解决了工作臂可能的自降问题
。

三、作业操作步骤

   gkt型系列曲臂式高空作业平台所有操作大致如下：

   1、支腿操作:

   1)、启动柴油机后或电机或者蓄电池后，确认转阀的箭头对着全通的位置，向下按动手动阀的操
纵杆，四个支腿伸出。确保支腿受力撑起整机后松开操纵杆。

   2)、收腿操作:工作完成后，将手动阀的操纵杆向上提起，支腿即回缩。

   3)、支腿的单独调节:如果地面不平或有坡度，可单独调节每一个支腿伸缩。方法是把转阀手柄上
的箭头对着所需要调节支腿的档位，进行支腿的单独伸缩操作，从而使整车至水平位置。

★提示:操作gkt-s型系列高空作业平台时，如使用外接ac380v或220v电源进行电机工作时，应使电机
的旋转方向和标注的方向一致。

操作gkt-d型系列高空作业平台时，首先要打开电源开关、钥匙点火开关，保证确实电瓶有电
，按行车标准驾驶，在需要后退行驶时，请注意一个倒顺开关装置，其就是前进、后退转换装置。行走
电机和升降电机工作是分开的，防止误操作（注意：面板有指示标牌）

   提示:在路面不够坚硬，或者有坡度时，要辅以枕木。

   注意:支腿未支，严禁上车操作!

   注意:以上系列的高空作业平台，不能作为起重和牵引设备使用!   注意:gkt-s型系列高空作业
平台为柴油机、电机双动力，但柴油机、电机不能同时工作。必须在停止其一动力装置后，方可启动另
一装置!

   2、工作臂的操作

1)、以上系列的高空作业平台的控制部分由蓄电池提供dc12v的电源。工作平台和车下两处均可操作。柴
油机工作后即自行充电，电源由蓄电池引出，经点火钥匙、中央回转接头至开关控制箱。

   2)、支腿使整车水平离地后，进行工作臂的操作。打开控制箱上的电源开关，电源指示灯亮，此
时可按下按钮进行升臂作业。上升的顺序必须为:先按上升ⅰ，后按上升ⅱ，否则，工作斗将撞击底架。
下降的顺序相同，先是下ⅰ，后是下ⅱ。两臂的升降可交替进

行。

   3)、工作臂下降速度是可调的，在安装电磁阀的阀座上，有标注为降ⅰ和降ⅱ的旋钮。逆时针旋
转，加快下降速度，反之，减慢下降速度。顺时针旋转到位后，工作臂将不能下降。

   4)、工作臂是利用自重完成下降动作的，所以下降动作和液压泵是否工作无关。因电源出现问题
不能操作下降时，可分别按动下降用电磁阀的两端阀芯.使ⅰ、ⅱ臂下降。



   5)、支腿液压缸的伸缩、工作臂的上升和旋转的工作速度和柴油机的转速成正比

   注意:在登高作业时，工作平台禁止超过额定载荷!工作臂下禁止有人！   3、旋转机构的操作

   所以gkt型系列曲臂式高空作业平台可实行360°左右方向的任意旋转。按需要的方向按下旋转按
钮，液压马达和减速蜗轮箱工作，可实行旋转操作。旋转时注意观察工作臂的前后两端是否有障碍物，
以免碰撞障碍物而造成设备的损坏和带来安全隐患。   注意:ⅱ臂上升未至无障碍物的高度时，切勿
旋转，以免损坏旋转机构!

四、其它注意事项

   1、使用前首先要检查柴油机的柴、机油，变速箱、齿轮箱的油位和冷却水是否达到标准，检查制
动的可靠性。

   2、登高作业时，整车不得移动变换作业地点。禁止平台作剧烈的振动，包括突然性地作横向水平
力。

   3、室外作业时，最大风力不得大于6级.

   4、液压系统的压力在出厂时已经设定准确，在以后可能的压力调整时，最大压力不超过15mpa,

   5、高空作业平台使用完毕后，要使工作臂居中落下，收回到位。以避免行驶时工作臂的摇晃，从
而保证行驶中的平稳、安全。

   6、gkt-s型系列高空作业平台，因有ac380v或者ac22v外接电源和电机，不能使之潮湿，更不能进行
室外的雨天作业。因控制电源为蓄电池所提供的dc12v，故在长时间使用电机工作后，应及时启动柴油机
或用其它设备补充充电。   7、以上高空作业平台的驾驶方法等同汽车。请谨慎驾驶。

五、日常维护保养

   1、高空作业平台应停放在室内，防止雨水侵蚀和阳光曝晒。

   2、长时间不使用高空作业平台时，应拆下蓄电池的电源线，并做好蓄电池的维护。

   3、各活动部件之间及各工作臂的销轴内，应经常加注润滑脂，

保持润滑，减少磨损。

   4、高空作业平台新启用2个月后，应更换液压油，以后每半年更换一次。加油工具应洁净，并定
期清洗液压油箱和滤网。建议使用46号抗磨液压油为佳，当气温在0℃以下时，需更换防冻液压油。

   5、当气温在o℃以下时，应将柴油机的冷却液放空，以免冻裂柴油机的缸体。其它事项请参照柴
油机的使用说明书。

   6、清洗、更换液压元件时，用柴、汽油清洗干净。对暂不用的液压元件，应封堵好油口和包裹保
管，防止杂物因此进入液压元件内部。

7、清洗液压元件时，禁用棉花及其它易脱落的纤维织物，以免污染液压元件。

gkt型系列高空作业平台主要技术参数



.

型号 最大

作业

高度（m）

最大

作业

半径（m）

旋转角度 平台载
荷kg

外形

尺寸（mm）

整机重量
kg

升降

速度（m/s）

工作压力
mpa

行走速度（k
m/h）

抗

风

力
gkt-8 9.7 2.5 360 200 3500×1900×2

900
1650 0.05-0.09 10 15/30≤5级

gkt-10.5 12 3 360 200 3700×2000×3
000

1850 0.05-0.09 10 15/30≤5级

gkt-12.5 14 3.5 360 200 4800×2100×3
100

1950 0.05-0.09 10 15/30≤5级

gkt-13.5 15 4 360° 160 5000×2200×3
250

2200 0.05－0.09 10 15/30≤5级

gkt-14.5 16 4.2 360 160 5200×2200×3
500

2500 0.05－0.09 10 15/30≤5级

 

本产品的类别是高空作业平台，品牌是安登牌，型号是GKT--10.5，动力方式是内燃机，重量是1（t），
功率是15（kw），平台高度是1.8（m），工作高度是12（m），水平延伸是3（M），平台承载是200（kg
），产品用途是园林和市政维修
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